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LOTE 01 

ITEM  UNID QTD DESCRITIVO MARCA / 
MODELO  

 VALOR 
UNITÁRIO 

 VALOR 
TOTAL 

1 UND 65 Cadeira tapeçada com apoio de cabeça: assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em 
alta pressão ligado por sistema de encaixe e parafusos a uma contra capa externa integrada ao 
sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de 
retorno automático. Este conjunto estrutural recebe uma peça injetada (moldada) de espuma 
flexível de poliuretano. Características dimensionais do assento: Largura mínima do assento de 480 
mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm, ambas as medidas tiradas 
conforme método preconizado pela abnt nbr 13962/06. Espessura média predominante da espuma 
de, no mínimo, 30 mm. Revestimento em tecido com trama tipo crepe, de cor a definir pelo catálogo 
do fabricante, cuja composição é poliéster e permita perspiração, acabamento dado por costuras 
laterais com etiqueta de identificação do  fabricante. Encosto estruturado em termoplástico 
polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão, estofado coim espuma injetada de alta 
densidade, alta resiliência, isenta de cfc e alta resistência ao rasgo, com bons percentuais de 
alongamento de ruptura e alto fator conforto. O contra encosto é estofado com o mesmo padrão 
de acabamento do encosto, qual seja crepe poliéster que permita a perspiração em cor à escolher 
dentre as possibilidades do catálogo do licitante, usando-se de costuras para modelagem. No 
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entanto tal encosto possui uma contra capa injetada em termoplástico na porção inferior do 
espaldar que protege o encosto permitindo o não aparecimento de vão entre o encosto e o assento 
quando o ajuste de altura do encosto é acionado. Espaldar com ajuste de altura por meio de 
cremalheira com, no mínimo, 10 pontos e curso vertical mínimo de 60 mm. Encosto no conceito 
fraque, quando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento. Aspectos 
dimensionais do encosto: Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça: mínimo de 600 mm 
Largura do encosto medida na abrangência do apoio lombar: mínimo de 440 mm 

2 UND 120 Cadeira giratória presidente : giratória com assento reclinável com braços fixos e de espaldar alto 
com apoio de cabeça. Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes de reclinação simultânea 
de assento e encosto, com possibilidade de travamento em, no mínimo, 02 posições, de altura do 
assento, rodízios de duplo giro, rotação de 360 graus do assento/encosto. Especificações gerais: 
poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com assento e encosto independentes, porém 
de formato monobloco, e apoio de cabeça. Assento e encosto estruturado em compensado 
multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para 
acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. 
Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são 
fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano 
flexível injetada (moldada), com densidade de 60 a 65 kg/m3. Dimensões mínimas da espuma de 
assento: largura de superfície: 530 mm x 485 mm de profundidade da superfície e 78 mm de 
espessura, dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 545 mm x 730 mm extensão vertical 
total já considerando ao apoio de cabeça e 85 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e 
encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para 
o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. 
Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma 
laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, 
recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de 
costuras. Material de revestimento em espalmado sintético. Mecanismo para reclinação de assento 
e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada 
em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor 
preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 
4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação 

FABRICANTE: FK 
GRUPO 

MARCA: FK 
GRUPO 

MODELO:  NEW 
ONIX 

R$              
4.850,00 

R$          
582.000,00 



 

deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinação do tipo 
excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento 
por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno 
copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinação sincronizada 
de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em 
polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de 
travamento do movimento de reclinação em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), 
equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal injetado em 
termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclínio, permitindo várias tensões 
diferentes para o movimento de reclinação sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do 
produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, 
através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, com conificação superior 
e inferior de 1º2616’, com bucha injetada em resina de engenharia de alto desempenho, dotado de 
caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, com conificação 
específica para bases arcadas, contribuindo para que a medida de altura da superfície do assento 
se apresente de forma adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em 
consonância com o nível 03 da norma internacional din 4550, consequentemente, atende aos 
ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático, preconizados 
na abnt nbr 13962/06 para este produto. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com 
acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata em conformidade com preconizado na 
norma abnt nbr 13962/06 para este quesito, bem como para os quesitos de pontos de apoio da 
base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra 
especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de 
rodagem na cor cinza, anti risco, apresentando distância mínima entre o ponto de apoio da roda e 
o eixo de giro do rodízio de 18 mm, no mínimo, além de 7,0 mm para largura mínima da superfície 
de rolamento, bem como 1,5 mm para raios mínimos, interno e externo. Tais rodízios apresentam 
distância entre rodas entre 15 e 22 mm, são manufaturados em termoplásticos de alto 
desempenho, com pino de alojamento à base cilíndrico, produzido em aço abnt 1010/1020 zincado, 
com 11 mm de diâmetro no mínimo e anel metálico para fixação à base sem a utilização de buchas 
plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 49 mm. Par de braços fixos, manufaturados em 



 

alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao 
encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. 

3 UND 35 Cadeira diretor fixa: fixa para interlocução, diálogo, espera, entre outras funções correlatas. Oferta 
mínima de ajustes e funcionalidades: a poltrona não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum 
elemento especificações gerais: poltrona fixa, espaldar médio, padrão de interlocução para 
diretoria, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de 
compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado 
multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para 
acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200. Por 
meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas 
duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível 
injetada (moldada), com densidade de 60 a 65 kg/m3. Dimensões mínimas da espuma de assento: 
largura de superfície: 530 mm x 480 mm de profundidade da superfície e 70 mm de espessura, 
dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 530 mm x 540 mm extensão vertical total. 
Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no 
sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação 
à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com 
utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a 
aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento 
através da utilização de costuras. Estrutura fixa do tipo balanço, ou em “s”, onde o assento fica em 
suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono, cujas medidas mínimas são 
20 x 45 x 1,90 mm. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. 
Braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, ancorados ao assento e 
ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço 
injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura. Tratamento de 
superfície dos componentes em aço da estrutura por meio de galvanoplastia por imersão 
eletrolítica para deposição de níquel e cromo, aferindo ao final aspecto cromado polido. 
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4 UND 234 Cadeira giratória média estofada com braço: assento manufaturado à partir de espumas flexíveis 
de poliuretano injetadas (moldadas) cujos aspectos dimensionais de largura e profundidade de 
superfície estejam entre 470 e 500 mm, além de espessura média predominante da espuma de, no 
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mínimo, 35 mm. Revestimento em tecido tipo crepe, em poliéster e estruturação em compensado 
multilaminado, de 12 mm. Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com 
espessura mínima predominante de 2,0 mm com ressaltos moldados na matriz de injeção em cada 
orifício para fixação da plataforma do assento e braços. A contra capa injetada em polipropileno 
para assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em “u” invertido, à partir de dois 
rebaixos criados no projeto da matriz de injeção. Tal acabamento permite excelente integração 
estética entre a plataforma de assento da estrutura e o conjunto de assento da cadeira. Encosto do 
tipo espaldar médio manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, sendo que 
seus aspectos dimensionais de largura e extensão vertical estejam entre 450 e 480 mm, além da 
espessura mínima predominante da espuma de 40 mm. Revestimento do encosto em tecido tipo 
crepe, em poliéster. Encosto estruturado em peça injetada em polipropileno copolímero dotada de 
04 posições, no mínimo, para fixação da contra capa por meio de encaixe sobre pressão. Alojamento 
para fixação da lâmina de junção do encosto por meio de, no mínimo, 04 pontos, dotados de porcas 
de garra cravadas pela parte interna do estrutural. Todas as fixações internas não aparentes para o 
lado externo do encosto, ou seja, a fixação de dá pela porção interna do encosto e um contra capa 
injetada em termoplástica oferece blindagem e acabamento para a porção externa. Não se utiliza 
de grampos ou perfis ou mesmo parafusos auto atarrachantes para fixação da contra capa no 
estrutural. A própria contra capa, com seus elementos de encaixe sob pressão (04, no mínimo), é 
auto suficiente para plena fixação ao chassi estrutural do encosto. Carenagem para contra encosto 
injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e 
proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de quatro pontos para fixação 
ao estrutural, no mínimo, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento 
apresenta espessura mínima predominante de 2,0 mm e possui raios nos quatro cantos da peça. 
Mecanismo com chapa da plataforma de assento com espessura mínima de 2,65 mm, dispondo de, 
no mínimo, a furação diretor (160 x 200 mm), com conificação para receptação do curso do pistão 
através de cone morse. Assento com inclinação fixa entre -2º e -7º, com ajuste milimétrico de altura 
do assento, acionado por meio de alavanca excêntrica, com manípulo ergonômico injetado em 
termoplástico polipropileno copolímero cuja largura, na porção que permite a empunhadura por 
parte do usuário, seja de no mínimo 20 mm.Sistema de articulação do encosto para ajuste de 
inclinação, a partir de dois eixos de aço carbono zincado, sendo que o eixo traseiro, que é o de 
menor diâmetro, possui esta característica de diâmetro de 8,0 mm; perfazendo tais eixos, há oito 

GRUPO 
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lâminas de atrito que formam o conjunto de freio fricção, responsável pela frenagem do encosto 
quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade, tal alavanca, possui as mesmas 
características ergonômicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura do 
assento.Ajuste da altura do espaldar por meio de cremalheira injetada em termoplástico 
copolímero, com 07 pontos de ajuste. Tal cremalheira, desenvolvida no conceito de bucha, a partir 
de duas partes, que é envolta por uma estrutura de chapa de aço carbono conformada, com 
espessura mínima de 2,0 mm, abraça o extensor de encosto que é manufaturado em chapa de aço 
carbono de 3,0 mm de espessura dobrada em forma de “u”, sendo com largura de 36 mm, a fixação 
se da internamente, de modo a dispensar o uso de canoas. Tal conjunto de encosto recebe 
acabamento por meio de uma carenagem plástica injetada em polipropileno, formado por duas 
partes, com encaixe entre si por meio de diversos pontos.Fixação do extensor de encosto ao 
estrutural fica totalmente protegida do usuário através do acabamento proporcionado pela contra 
capa injetada em termoplástico para o encosto, permanecendo interna a tal contra capa e não 
aparente na porção externa do contra encosto. Plataforma do assento e parte metálica do encosto 
que abraça a cremalheira recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do 
processo de deposição eletrostática,. Base cinco patas confeccionada em poliamida ou resina de 
engenharia de desempenho similar ou ainda em aço carbono tubular de seção retangular ou semi 
oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, neste caso, sendo a base metálica, 
deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que recobre todos os bordos laterais e 
parte superior da base. Independente do material de construção , tal base deverá possuir raio da 
pata mínimo de 320 mm e projeção da pata máxima de 380 mm, com cinco pontos de apoio no 
mínimo. Caso seja injetada em poliamida, o cônico central para alojamento do pistão deverá possuir 
reforço metálico insertado na injeção na matriz ou, sendo metálica, o cônico central de alojamento 
do pistão deverá ser realizado em dois anéis metálicos cuja parede deverá ser, de no, mínimo 2,25 
mm, sendo um anel inferior e outro posterior. Sendo metálica, o tratamento de superfície da base 
deverá ser em pintura eletrostática à pó, de cor preta. Rodízios de duplo giro do tipo “w” ou “h”. 

5 UND 151 Cadeira de escritório: Giratória, com braços, conforme ABNT NBR 13962/2018, com espaldar 
médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento e rodízios de 
duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno 
injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano 
injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de 
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carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno. Largura mínima do encosto de 
440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 415 mm. Assento: estruturado em chassi de 
polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado 
anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano 
injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o 
assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Largura mínima do 
assento de 470 mm e profundidade de superfície mínima do assento de 450 mm. Plataforma do 
tipo universal, contendo as duas furações padrão nacional de 160 x 200 mm e 125 x 125 mm, com 
cônico Morse para encaixe do pistão e com alavanca provida de manípulo injetado em 
termoplástico para ajuste milimétrico da altura do assento por meio do acionamento da coluna à 
gás. Fabricada em chapa de aço estampada de espessura de 2,90 mm, com vincos e conformações 
que melhoram sua performance mecânica, com alojamento para o suporte metálico de encosto e 
com tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó de cor preta. Coluna: coluna 
para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança 
mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 
120 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de 
cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi 
oblonga soldadas por meio de solda MIG ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro 
superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica 
única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação 
dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha 
plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro em nylon com eixo vertical de, no 
mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha 
plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. braços superior em 
polipropileno, que deve ter arestas, quintas e cantos arredondados, livre de rebarbas, arestas 
cortantes ou pontas perfurantes. Dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de 
comprimento para o apoia, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, 
frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 8 pontos de 
parada e 60 mm de curso. 



 

6 UND 35 Cadeira de escritório: Fixa de diálogo com braços conforme ABNT NBR 13962/18, com espaldar 
médio. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, 
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média 
predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em 
polipropileno. Aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima) 460 mm e extensão vertical 
(mínima): 470 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços 
estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, 
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características 
físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para 
o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Aspectos 
dimensionais do assento de largura (mínima) de 470 mm, profundidade de 460 mm. Estrutura fixa: 
contínua em formato de “C” ou em “S”, onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. 
Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e 
espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Plataforma de fixação do assento fundida aos tubos 
da estrutura através do processo MIG/MAG executada em chapa de aço estampada com espessura 
mínima de 2,25 mm com oferta de furação, no mínimo, mais espaçada conforme padrão nacional 
(160 x 200 mm). Para atrito com a superfície do piso, a estrutura deverá ser provida de, no mínimo, 
04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar). Os elementos metálicos 
da estrutura devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, 
com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Suporte de junção do 
encosto: em aço fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no 
chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. Suporte do encosto em tubo de aço de 
formato elíptico cuja medida deve ser de 20 x 45 x 1,50 mm, fixação ao chassi estrutural de encosto 
por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. Tal suporte 
do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento 
injetada em polipropileno porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do 
usuário contra elementos ocos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do 
encosto e contra encosto. Os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem 
apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti 
ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços fixos poligonais fechados, vazados, 
fixos por no mínimo 03 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e recoberto por 
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inteiro, inclusive na chapa de transição e fixação ao assento, com poliuretano integral skin de cor 
preta com textura. 

7 UND 19 Cadeira fixa para diálogo: fixa com, no mínimo, espaldar baixo, sem braçosEncosto: estruturado em 
chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma 
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 
mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe 
inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que 
cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente. Largura mínima do encosto de 400 mm, 
extensão vertical mínima do encosto de 350 mm.Assento: estruturado em chassi de polipropileno 
injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de 
espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada 
com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada 
em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de 
assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil 
de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento do 
assento em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. 
Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Suporte de junção do encosto: em aço 
tubular elíptico ou oblongo ou retangular com reforço cilíndrico interno, fixação na estrutura 
metálica da viga ou flange (e não direto no assento), pintura eletrostática a pó e carenagem plástica 
fixada com parafuso frontal ao suporte metálico para que permaneça firme enquanto ocorrem as 
movimentações ao longo do uso do móvel.Estrutura fixa: com quatro apoios formados à partir de 
duas peças dobradas em “u” invertido manufaturadas em tubo de aço carbono de diâmetro mínimo 
de 22,00 mm e espessura de parede de 1,20 mm, com reforço entre si com trefilado maciço de aço 
de diâmetro mínimo de 4,0 mm. Plataforma para fixação do assento e do suporte do encosto 
confeccionada em chapa de aço de espessura mínima de 2,50 mm, conformada com vincos que 
melhoram sua performance mecânica. Elementos fundidos entre si pelo sistema metal inert gas, 
dispondo de 04 sapatas injetadas em termoplástico copolímero para apoio ao piso e com 
tratamento de superfície dos elementos metálicos através de pintura à pó, por deposição 
eletrostática, de cor preta. Não dispõe de gradil aramado debaixo do assento. 
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8 UND 60 Cadeira Giratória com braços e espaldar alto , com dimensões especiais para pessoas não 
contempladas pela ABNT NBR 13962, sendo que o assento e o encosto apresentam linhas sóbrias, 
com design contemporâneo. Apresenta resistência maiores, para biótipo específico, com uso de 
carga de até 150 kg ou maior. Assento e encosto manufaturados em espumas flexíveis de 
poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média predominante de 
48 mm para ambos, sendo estes estruturados em compensado anatômico, multilaminado, resinado 
e prensado, com espessura mínima de 20 mm. Conjunto de assento e encosto com característica 
de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, garantindo devida alternância postural e 
borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do 
usuário, em consonância com disposto no item 17.3.3 da NR 17. Revestimento de assento, encosto 
e contra encosto em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico, de cor 
preta, provido de costuras perimetrais ou laterais para perfeita modelagem dos estofados. Assento 
e encosto unidos por meio de chapa de aço de espessura mínima de 7,00 mm, do tipo lâmina, 
largura de aproximadamente 39,5 mm, com tratamento de superfície por meio de pintura epóxi pó 
preta, através do processo de deposição eletrostática, fixada ao assento por meio de 08 pontos. 
Possui travessa, de junção, como reforço estrutural metálico interno fabricado em aço SAE 
1010/1020 integrado a lâmina que suporta o encosto dando maior resistência contra fraturas nas 
madeiras. Mecanismo com plataforma com furação universal 160 x 200 mm / 125 x 125 mm, 
espessura mínima da chapa de 2,65 mm, com vincos e conformações que aumentam sua 
performance mecânica. Com ajuste milimétrico de altura do assento em relação ao piso com 
mínimo de 430 mm e máxima de 505 mm, por meio de alavanca de aproximadamente 30 mm de 
comprimento. Pistão a gás com coluna apresentando tratamento de superfície, através de pintura 
eletrostática à pó na cor preta com classificação de desempenho no mínimo em conformidade com 
classe 04, de acordo com Norma Internacional DIN 4550, com curso mínimo de ajuste vertical de 
80 mm, com conificação superior de 1º 26’ 16” para acoplamento ao mecanismo através de cone 
morse, com tamanho vertical reduzido, usualmente empregado na composição de cadeiras e 
poltronas de grande porte. Possui na parte superior da camisa um anel metálico, preto, que 
promove reforço para o curso do pistão, gerando melhor desempenho mecânico. Base cinco patas, 
apresentando design contemporâneo, de formato arcado, com parede mínima de 1,5 mm, com 
barra de reforço interna de 200 mm de comprimento por 31,75 mm de largura  proporcionando 
maior resistência mecânica, raio da pata mínimo de 380 mm, em conformidade com Norma ABNT 
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vigente para os quesitos de ponto de estabilidade e número de pontos de apoio. Conformadas em 
máquinas específicas de modo a promover maior reforço estrutural na região interior das patas, 
soldada de forma a apresentar maior resistência devido ao cordão de solda ser com porção maior 
na altura do tubo. Apresenta aspecto elíptico de 45 mm de altura e 20 mm de largura, com 
tratamento de superfície por meio de pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática de cor 
preta. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação existe um casulo de 
alojamento para fixação do pino do rodízio produzido em aço carbono, dispensando a utilização de 
bucha plástica, no mesmo, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta, com capacidade de 
suportar carga de até 80 kg cada, manufaturado em nylon injetado de alto desempenho (PA6), com 
pino de alojamento à base cilíndrico produzido em aço SAE 1010/1020 zincado, com 11 mm de 
diâmetro no mínimo e anel metálico para fixação à base sem a utilização de buchas plásticas. Apoia 
braços manufaturados em poliuretano integral skin, fixo com textura, de excelente resistência ao 
alongamento e ruptura, bem como fator conforto e alta densidade. Borda frontal curvada para 
baixo. Comprimento total do apoio de 235 mm e largura de 48 mm. Corpo estrutural do braço 
composto por aço carbono com tratamento de superfície com tratamento de superfície por meio 
de pintura a pó de cor preta, através de deposição eletrostática, com porção frontal da base elíptica 
de estruturação do braço com angulo de 65 graus em relação a vertical e fixado no assento e 
encosto por meio de seis parafusos, sendo três em cada lado, dividindo- se em dois na parte inferior, 
assento, e um no reforço metálico externo que percorre todo o perímetro posterior do encosto, 
com largura de 20 mm, espessura de 5 mm e comprimento mínimo de 500 mm para melhor 
performance estrutural do produto. Dimensionais: Extensão vertical do encosto: 570 mm (± 20 mm) 
Largura do encosto na porção superior: 490 mm (± 20 mm) Largura do encosto na porção inferior: 
550 mm (± 20 mm) Largura do assento: 550 mm (± 20 mm) Profundidade de Superfície do assento: 
470 mm (± 20 mm) 

9 UND 5 Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com 
possibilidade de montagem com 02 lugares, sendo as demais características dimensionais, físicas e 
construtivas descritas abaixo: Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas 
de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 
espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa 
do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do 
extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o 
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aparente. Largura mínima do encosto de 430 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm. 
Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em 
compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma 
flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média  predominante 
com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e 
bordos. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Suporte de junção do encosto: 
em aço tubular elíptico ou oblongo ou retangular com reforço cilíndrico interno, fixação na 
estrutura metálica da viga ou flange (e não direto no assento), pintura eletrostática a pó e 
carenagem plástica fixada com parafuso frontal ao suporte metálico para que permaneça firme 
enquanto ocorrem as movimentações ao longo do uso do móvel. Viga de sustentação dos assentos: 
Flange universal confeccionada em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima 
de 2,25 mm, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho mecânico, para função 
de plataforma de sustentação dos assentos e fixação da haste tubular de estruturação dos encostos. 
Assento com inclinação fixa entre 0o e -7o. Flange universal ligada ao tubo transversal de 
sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “U”, manufaturada à partir de 
chapa de aço de espessura mínima de 3/16”, sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, 
medida entre centros de 500 mm entre as flanges. Tubo transversal de sustentação dos assentos 
de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede 
mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou 
chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco 
respingos de solda. Dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas  
porções inferiores pelo processo Metal Inert Gas para fixação por meio de cone Morse dos pés da 
longarina (bases). Bases para longarina. Bases da longarina em formato de “T” invertido, sendo a 
haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, 
manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de 
lado de 50 mm, conificada em sua porção superior para encaixe nas esperas circulares conificadas 
da viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da 
longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso 
que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. 



 

10 UND 22 Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com 
possibilidade de montagem com 03 lugares, sendo as demais características dimensionais, físicas e 
construtivas descritas abaixo:Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas 
de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 
espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa 
do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do 
extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o 
aparente. Largura mínima do encosto de 430 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 
mm.Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais 
ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em 
espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média 
predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra 
assento e bordos. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Suporte de junção do 
encosto: em aço tubular elíptico ou oblongo ou retangular com reforço cilíndrico interno, fixação 
na estrutura metálica da viga ou flange (e não direto no assento), pintura eletrostática a pó e 
carenagem plástica fixada com parafuso frontal ao suporte metálico para que permaneça firme 
enquanto ocorrem as movimentações ao longo do uso do móvel.Viga de sustentação dos assentos: 
Flange universal confeccionada em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima 
de 2,25 mm, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho mecânico, para função 
de plataforma de sustentação dos assentos e fixação da haste tubular de estruturação dos encostos. 
Assento com inclinação fixa entre 0o e -7o. Flange universal ligada ao tubo transversal de 
sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “U”, manufaturada à partir de 
chapa de aço de espessura mínima de 3/16”, sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, 
medida entre centros de 500 mm entre as flanges.Tubo transversal de sustentação dos assentos de 
formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede 
mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou 
chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco 
respingos de solda. Dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas 
porções inferiores pelo processo Metal Inert Gas para fixação por meio de cone Morse dos pés da 
longarina (bases).Bases para longarinaBases da longarina em formato de “T” invertido, sendo a 
haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, 
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LOTE 02 
 

manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de 
lado de 50 mm, conificada em sua porção superior para encaixe nas esperas circulares conificadas 
da viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da 
longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso 
que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 1.705.850,00 

ITEM  UNID QTD DESCRITIVO MARCA / 
MODELO  

 VALOR 
UNITÁRIO 

 VALOR 
TOTAL 

11 UND 16 Sofá modular reto de 02 lugares com estrutura do tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção 
redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de no mínimo 1,90 mm, sendo as 
travessas estruturais de assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura eletrostática à pó de cor 
preta com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda do tipo metal inert gas. 
Assento e encosto e braços formados através de peças individuais a partir de espumas flexíveis de 
poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 30 ± 5 kg/m3, com espessura de 140 mm para 
o assento e de 80 mm para o encosto e 40 mm para os braços. Chassis estruturais de assento e 
encosto e braços de compensados multilaminados com espessura mínima de 10 mm. Revestimento 
a definir de acordo com a cartela do fabricante. Dimensões nominais para o módulo de 02 lugares 
reto (tolerância de ± 30 mm): Largura total do produto considerando os braços: 1760 mm. Largura 
total do produto desprezando os braços: 1600 mm. Profundidade total do produto: 670 mm. Altura 
total: 770 mm. Altura do assento ao piso: 420 mm. Distancia entre as bases: 1579 mm. Acabamento 
das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e 
espessura mínima final da pintura de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, 
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tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências 
previstas nas normas da ABNT. 

12 UND 26 Sofá modular de 01 lugar individual com braço com estrutura do tipo trapezoidal em tubo de aço 
carbono de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de no mínimo 1,90 
mm, sendo as travessas estruturais de assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura 
eletrostática à pó de cor preta com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda 
do tipo metal inert gas. Assento e encosto formados através de peças individuais a partir de 
espumas flexíveis de poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 30 ± 5 kg/m3, com 
espessura de 140 mm para o assento e de 80 mm para o encosto. Chassis estruturais de assento e 
encosto de compensados multilaminados com espessura mínima de 10 mm. Revestimento a definir 
de acordo com a cartela do fabricante. Dimensões nominais para o módulo de 01 lugar reto 
(tolerância de ± 30 mm): Profundidade útil do assento (medida da borda frontal do assento até a 
intersecção com o encosto): 480 mm. Altura total do encosto medida na parte inferior do sofá: 490 
mm. Profundidade total do produto: 670 mm. Altura total: 770 mm Largura total: 770 mm Altura 
do assento ao piso: 420 mm Altura da borda superior do encosto em relação ao assento: 350 mm 
Dimensão dos braços 800 mm (largura) x 320 (altura) x 620 (profundidade) mm 
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13 UND 6 Sofá modular reto de 01 lugar individual com estrutura do tipo trapezoidal em tubo de aço carbono 
de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de no mínimo 1,90 mm, sendo 
as travessas estruturais de assento no mesmo tubo. tratamento em pintura eletrostática à pó de 
cor preta com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda do tipo metal inert 
gas. assento e encosto formados através de peças individuais a partir de espumas flexíveis de 
poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 30 ± 5 kg/m3, com espessura de 140 mm para 
o assento e de 80 mm para o encosto. chassis estruturais de assento e encosto de compensados 
multilaminados com espessura mínima de 10 mm. revestimento a definir de acordo com a cartela 
do fabricante. dimensões nominais para o módulo de 01 lugar reto (tolerância de ± 30 mm): 
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profundidade útil do assento (medida da borda frontal do assento até a intersecção com o encosto): 
480 mm. altura total do encosto medida na parte inferior do sofá: 490 mm. profundidade total do 
produto: 670 mm. altura total: 770 mm altura do assento ao piso: 420 mm altura da borda superior 
do encosto em relação ao assento: 350 mm Acabamento das estruturas de aço em pintura 
eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura 
de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura 
recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. 

14 UND 8 Sofá para áreas de coletividade, de 02 lugares, sendo estruturado em painel de compensado e perfis 
tubulares de aço que formam a estruturação de assento e o encosto, sendo este encosto 
prolongado no sentido vertical para promover melhor privacidade visual e acústica aos usuários, se 
estendendo dessa forma até as laterais, agindo como painéis e/ou divisórias que permitam que os 
usuários sejam menos afetados por ruídos do ambiente quando em uso do sofá, promovendo assim 
melhor concentração para leitura, elaboração de Textos ou reuniões. O intuito é que os usuários 
possam fazer uso desse sofá em reuniões e possam elaborar módulos com vários sofás, 
promovendo assim melhor privacidade apenas com o uso desses móveis, sem necessidade de 
intervenções no meio, tais como instalação de divisórias, painéis ou intervenções de 
alvenaria.Aspectos dimensionais do sofá:Profundidade total do produto: entre 600 e 650 
mm;Largura total externa do sofá: entre 1650 e 1750 mm;Largura total interna (disponibilidade 
total de espaço interno no sentido transversal): entre 1550 e 1650 mm;Altura total do produto: 
entre 1350 e 1400 mm;Altura do assento ao piso (região frontal, mais alta em relação à superfície 
do piso): entre 450 e 550 mm;Largura mínima de cada assento: 700 mm;Altura do painel de 
encosto/laterais à partir do assento: entre 850 e 950 mm;Profundidade interna do painel (no 
sentido longitudinal) na região da borda superior do painel: entre 550 e 600 mm;Revestimento da 
poltrona em tecido 100% lã, de gramatura mínima de 350 g/m2 ou peso mínimo de 500 g/m 
linear,Tendo sua resistência à ruptura mínima de 45 kgf e 45% de alongamento mínimo, resistência 
o rasgo de, no mínimo, 4 Kgf e resistência á abrasão de, no mínimo, classificação 4 para alteração 
de cor e formação de pilling (astm d 4966).Solidez da cor á fricção, conforme método aatcc 8 
conforme índice 5, tanto à úmido quanto no estado seco e não propaga a chama conforme astm d 
1230. Acabamento por meio de costuras perimetrais.Produto ainda acompanha, além das 
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almofadas principais dos assentos (de 700 mm de largura mínima cada), mais 04 almofadas 
menores para ornamento e melhor conforto dos usuários. 

15 UND 5 Sofá de 01 lugar - diretoria: almofada solta revestida em couro ecológico; camada de espuma em 
poliuretano indeformável d-33 kg/m³. Estrutura interna do assento e do encosto em madeira 
maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. Estrado de perfilado inox ou aço cromado; pés e estrutura 
metálica característica do design le corbusier em tubo de aço inox 304, polido, ou aço cromado, 
com diâmetro de 25 mm. Revestimento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo 
requisitante). 
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 R$                           
2.550,00  

 R$ 12.750,00                       

16 UND 25 Sofá de 02 lugares - diretoria: almofada solta revestida em couro ecológico; camada de espuma em 
poliuretano indeformável d-33 kg/m³. Estrutura interna do assento e do encosto em madeira 
maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. Estrado de perfilado inox ou aço cromado; pés e estrutura 
metálica característica do design le corbusier em tubo de aço inox 304, polido, ou aço cromado, 
com diâmetro de 25 mm. Revestimento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo 
requisitante). 
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17 UND 38 Sofá de 03 lugares - diretoria: almofada solta revestida em couro ecológico; camada de espuma em 
poliuretano indeformável d-33 kg/m³. Estrutura interna do assento e do encosto em madeira 
maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. Estrado de perfilado inox ou aço cromado; pés e estrutura 
metálica característica do design le corbusier em tubo de aço inox 304, polido, ou aço cromado, 
com diâmetro de 25 mm. Revestimento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo 
requisitante). 

FABRICANTE: FK 
GRUPO 

MARCA: F.WAY 
MODELO:  PIX 

ESPECIAL 

 R$                           
5.900,00  

 R$                    
224.200,00  

18 UND 8 Poltrona baixa de uso geral. Confeccionada com assento, encosto e braços em peça única, com 
quadro ou alma estrutural em formato de monobloco, através de perfis metálicos cilíndricos de 
diâmetro externo mínimo 15 mm, sendo que entre tais perfis, para estruturação do material de 
enchimento do encosto e dos braços são fundidos segmentos de chapa de aço de espessura mínima 
de 1,50 mm e largura mínima de 15 mm, sendo a fundição entre os elementos através de Metal 
Inert Gas ou processo que ofereça performance técnica comprovadamente similar. Tal chassi 
metálico estrutural oferece a conformação para os braços (asas/wings) e encosto. Após estofado, 
o conjunto formado por braços, assento e encosto deve estar disposto de maneira a ser uma única 
peça estofada, ou seja, um monobloco.A poltrona apoia-se ao piso através de 4 pernas  
confeccionadas em madeira natural torneada/usinada, de formato cilíndrico. Para contato com a 
superfície do piso, tais pernas apresentam sapatas confeccionadas em termoplástico ou poliuretano 
ou borracha vulcanizada.Revestimento em costuras duplas perimetrais, a definir conforme catálogo 
do fabricante.Dimensionais nominais (variação permitida de 5% para mais ou para menos):Altura 
do piso ao assento: 440 mm;Altura do piso ao braço: 640 mm;Altura total do produto: 820 
mm;Altura do topo dos braços em relação ao piso: 640 mm;Profundidade total da poltrona: 620 
mm 

FABRICANTE: FK 
GRUPO 

MARCA: F.WAY 
MODELO:  PIX  

 R$                           
1.735,00  

 R$                      
13.880,00  

  VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$565.807,84 



 

LOTE 05 
 

ITEM  UNID QTD DESCRITIVO EDITAL  MARCA/MODELO  VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO  

 VALOR TOTAL 
ESTIMADO  

25 UND 32 MESA EM "L" , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS.Tampo confeccionado em chapa de MDP 
contínuo na cor cinza com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de 
baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado com tampa 
removível.Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza com 18mm de 
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces.Fita de 
bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC 
na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao 
substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo 
e 1mm para as demais partes. Base fabricada em chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 
mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com suportes para fixação das sapatas 
niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na peça, não sendo 
aceito porca rebite.Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, 
medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 
5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação.Coluna Vertical única, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em formato de decágono irregular; 
possuindo um reforço superior e inferior e unidas pelo processo de solda MIG por chapas com 
espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na 
posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima de 2,0mm 
com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e 105 
mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma 
uma perfeita união (entre Base-coluna-travessa superior) por meio de solda MIG não aparente; 
proporcionando a possibilidade de fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio 
de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Na Face externa da 
coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com possibilidade de saque 
caso haja a necessidade de passagem de fiação entre estaçõesTravessa superior fabricado em tubo 

FABRICANTE: GF, 
MARCA: BELACCI, 

MODELO: 
HAVENA, 
BE.MCD.D 

 R$                   
1.634,00  

 R$                 
52.288,00  



 

de aço 50 x 20 mm com comprimento de 435 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna 
por meio de solda MIG.O conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos auto-
atarrachantes e ao painel frontal por meio de tambor de giro com ø25mm, parafuso de montagem 
rápida M6 e tampas plásticas de acabamento. A interligação com a calha de passagem de fiação se 
dá por meio de duto semicircular com raio de 30mm. Toda a parte interna da estrutura deverá ser 
livre de travessas e estruturas que possam dificultar a passagem de cabos.Pé Central formada por 
chapas metálicas dobradas em formato octogonal, com sua quina frontal reta, conferindo a 
estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 06 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Em sua face 
inferior possui um tubo de aço com medidas de 20 x 20 mm Todas as partes metálicas deverão ser 
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Medidas gerais 140 x 710 x 250 mm, abertura para passagem de fiação 61 mm, calha de saque 
interno medindo 70 x 650 mm, a estrutura possui 3 furações de 40 mm para passagem de fiação, 
sendo uma das furações para a face externa com capa de polipropileno, possibilitando a instalação 
a outras mesas.Calha para passagem de fiação situada na parte interna da extensão do painel 
frontal, tipo perfil com secção transversal em “U”, confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de 
espessura.Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base 
de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 70 micrômetros, atendendo aos critérios 
de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as 
exigências previstas nas normas da ABNT. Dimensionais: 1400 x 1400 mm largura x 745 mm altura x 
600 mm profundidade 

26 UND 70 MESA EM "L" , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza com 25mm de espessura e 
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa 
cabos em plástico injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP 
contínuo na cor cinza com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de 
baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas 
da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a 
impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo 

FABRICANTE: GF, 
MARCA: BELACCI, 

MODELO: 
HAVENA, 
BE.MCD.D 

 R$                   
1.788,00  

 R$               
125.160,00  



 

hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em 
chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 580 x 
65 mm, com suportes para fixação das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca 
conformada diretamente na peça, não sendo aceito porca rebite. Sapatas niveladoras com base 
confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à 
estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após 
sua instalação. Coluna Vertical única, fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada 
em formato de decágono irregular; possuindo um reforço superior e inferior e unidas pelo processo 
de solda MIG por chapas com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas 
as extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço 
com espessura mínima de 2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação 
com abertura livre entre 99 e 105 mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de 
gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre Base-colunatravessa superior) 
por meio de solda MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de uma possível 
calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma 
calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma 
discreta e funcional. Na Face externa da coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em 
polipropileno com possibilidade de saque caso haja a necessidade de passagem de fiação entre 
estações Travessa superior fabricado em tubo de aço 50 x 20 mm com comprimento de 435 mm 
com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG. O conjunto deve ser 
interligado ao tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes e ao painel frontal por meio de 
tambor de giro com ø25mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento. 
A interligação com a calha de passagem de fiação se dá por meio de duto semicircular com raio de 
30mm. Toda a parte interna da estrutura deverá ser livre de travessas e estruturas que possam 
dificultar a passagem de cabos. Pé Central formada por chapas metálicas dobradas em formato 
octogonal, com sua quina frontal reta, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 06 furos para acoplamento de 
tomadas de elétrica, telefonia e dados. Em sua face inferior possui um tubo de aço com medidas de 
20 x 20 mm Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização 
a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função 



 

será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas gerais 140 x 710 x 250 mm, abertura para 
passagem de fiação 61 mm, calha de saque interno medindo 70 x 650 mm, a estrutura possui 3 
furações de 40 mm para passagem de fiação, sendo uma das furações para a face externa com capa 
de polipropileno, possibilitando a instalação a outras mesas. Calha para passagem de fiação situada 
na parte interna da extensão do painel frontal, tipo perfil com secção transversal em “U”, 
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura. Acabamento das estruturas de aço em 
pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da 
pintura de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura 
recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. 
Dimensionais: 1400 x 1600 mm largura x 745 mm altura x 600 mm profundidade 

27 UND 7 MESA EM "L" GOTA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza com 25mm de espessura e 
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, O acesso do 
cabeamento sobre cada posto deverá se dar por meio de passa fio que deverá possuir formato 
quadrado, medindo 80 x 80 mm, com 02 peças articuladas e no centro uma escova para que a saída 
dos fios fiquem entre as cerdas. O passa fio deverá ser de alumínio ou zamack, ambos injetados em 
uma única peça. O Tampo deverá ser em uma peça única Painel Frontal confeccionado em chapa de 
MDP contínuo na cor cinza com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico 
texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das 
bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com 
resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com 
adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Pés laterais 
cada estrutura deverá ser formada três componentes, sapata superior, sapata inferior e coluna 
vertical, sendo a sapata superior em alumínio injetado polido medindo 500 x 60 x 15 mm e espessura 
mínima de 2,5 mm, sapata inferior em alumínio injetado com acabamento polido 575 x 65 x 35 mm 
com espessura de 3 mm, coluna vertical em chapa de aço carbono dobrada, com espessura de 1.2 
mm, com reforço estrutural em suas extremidades em chapa de aço de 4 mm, largura total ente 178 
e 185 mm, sendo a união dos três componentes por parafusos. Pé Central formada por chapas 
metálicas dobradas em formato octogonal, com sua quina frontal reta, conferindo a estrutura beleza 
e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 06 
furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Em sua face inferior possui um 

FABRICANTE: GF, 
MARCA: BELACCI, 

MODELO: 
HAVENA, 
BE.MCD.C 

 R$                   
2.264,00  

 R$                 
15.848,00  



 

tubo de aço com medidas de 20 x 20 mm Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas gerais 140 
x 710 x 250 mm, abertura para passagem de fiação 61 mm, calha de saque interno medindo 70 x 
650 mm, a estrutura possui 3 furações de 40 mm para passagem de fiação, sendo uma das furações 
para a face externa com capa de polipropileno, possibilitando a instalação a outras mesas. Calha 
para passagem de fiação situada na parte interna da extensão do painel frontal, tipo perfil com 
secção transversal em “U”, confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura. Acabamento 
das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e 
espessura mínima final da pintura de 70  icrômetros, atendendo aos critérios de preparação, 
tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências 
previstas nas normas da ABNT. Dimensionais: 1600 x 2000 mm largura x 745 mm altura x 600 x 800 
mm profundidade 

28 UND 28 MESA RETANGULAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS. Tampo confeccionado em chapa de 
MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa 
pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado com tampa removível.Painel 
Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza com 18mm de espessura e 
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces.Fita de bordo para 
o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e 
padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato 
pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm 
para as demais partes.Base fabricada em chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, 
estampada e repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com suportes para fixação das sapatas 
niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na peça, não sendo 
aceito porca rebite.Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, 
medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 
5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação.Coluna Vertical única, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em formato de decágono irregular; 
possuindo um reforço superior e inferior e unidas pelo processo de solda MIG por chapas com 
espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na 

FABRICANTE: GF, 
MARCA: BELACCI, 

MODELO: 
HAVENA, 
BE.MR.P 

 R$                       
817,00  

 R$                 
22.876,00  



 

posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima de 2,0mm 
com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e 105 
mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma 
uma perfeita união (entre Base-coluna-travessa superior) por meio de solda MIG não aparente; 
proporcionando a possibilidade de fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio 
de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Na Face externa da 
coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com possibilidade de saque 
caso haja a necessidade de passagem de fiação entre estaçõesTravessa superior fabricado em tubo 
de aço 50 x 20 mm com comprimento de 435 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna 
por meio de solda MIG.O conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos de rosca 
maquina, parafusados a buchas metálicos ao tampo e ao painel frontal por meio de tambor de giro 
com ø25mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento. Calha para 
passagem de fiação situada na parte interna da extensão do painel frontal, tipo perfil com secção 
transversal em “U”, confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura. Acabamento das 
estruturas de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e 
espessura mínima final da pintura de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, 
tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências 
previstas nas normas da ABNT.Dimensões: 745mm de altura, 1200MM de largura e 600mm de 
profundidade; 

29 UND 49 MESA RETANGULAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme 
melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado 
com tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza com 
18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas 
faces. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada 
em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. 
Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para 
o tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em chapa de aço galvanizada com espessura 
de 2,00 mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com suportes para fixação das 
sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na peça, não 

FABRICANTE: GF, 
MARCA: BELACCI, 

MODELO: 
HAVENA, 
BE.MR.P 

 R$                   
883,00  

 R$                 
43.267,00  



 

sendo aceito porca rebite. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, 
medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 
5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Coluna Vertical única, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em formato de decágono irregular; 
possuindo um reforço superior e inferior e unidas pelo processo de solda MIG por chapas com 
espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na 
posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima de 2,0mm 
com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e 105 
mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma 
uma perfeita união (entre Base-colunatravessa superior) por meio de solda MIG não aparente; 
proporcionando a possibilidade de fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio 
de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Na Face externa da 
coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com possibilidade de saque 
caso haja a necessidade de passagem de fiação entre estações Travessa superior fabricado em tubo 
de aço 50 x 20 mm com comprimento de 435 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna 
por meio de solda MIG. O conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos de rosca 
maquina, parafusados a buchas metálicos ao tampo e ao painel frontal por meio de tambor de giro 
com ø25mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento. Calha para 
passagem de fiação situada na parte interna da extensão do painel frontal, tipo perfil com secção 
transversal em “U”, confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura. Acabamento das 
estruturas de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e 
espessura mínima final da pintura de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, 
tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências 
previstas nas normas da ABNT. Dimensões: 745mm de altura, 1400mm de largura e 600mm de 
profundidade; 



 

30 UND 6 MESA REDONDA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
Tampo circular confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor madeirada com 25mm de 
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de 
bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC 
na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao 
substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura. Sistema de 
fixação por meio de parafusos M6. Estrutura constituída por chapas metálicas conformadas, cuja 
composição se divide em base inferior, montante vertical, e base superior. Base inferior com 5 
hastes fabricada em tubo de aço galvanizada com espessura de 1,2 mm, medindo 50 x 30 mm, com 
suportes para fixação das sapatas niveladoras em porca rebite. COLUNA em tubo de aço de 3 
polegadas com espessura de 1,2 mm. SUPORTE DO TAMPO fabricado em tubo de aço 30 x 20 mm 
em formato de X com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a COLUNA por meio de solda MIG. Todas 
as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem – decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó 
cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 70 micrômetros, 
atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que 
o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Dimensões: 1100 x 745 (Diâmetro 
x Altura) 
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31 UND 7 MESA REUNIÃO OVAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS Tampo confeccionado em chapa de 
MDP contínuo na cor cinza com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico 
texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado com tampa 
removível.Painel Frontal duplo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 18mm de espessura 
e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces.Fita de bordo para 
o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e 
padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato 
pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm 
para as demais partes.Base constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se 
divide em base inferior, montante vertical, e base superior. Base inferior fabricada em chapa de aço 
galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 680 x 65 mm, em 
formato reto, com duas pontas com um grau de inclinação, com suportes para fixação das sapatas 
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niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na peça, não sendo 
aceito porca rebite. COLUNA única, fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada 
em formato de decágono irregular, com largura entre 240 e 255 mm, sendo estas chapas dispostas 
em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa 
de aço com espessura mínima de 2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem 
de fiação com abertura livre entre 93 e 105 mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema 
de gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO 
TAMPO) por meio de solda MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de uma 
possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada 
uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma 
discreta e funcional. Na Face externa da coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em 
Polipropileno com possibilidade de saque caso haja a necessidade de passagem de fiação. SUPORTE 
DO TAMPO fabricado em tubo de aço 50 x 20 mm com comprimento de 500 mm com espessura 
mínima de 1,2 mm, fixada a COLUNA por meio de solda MIGAcabamento das estruturas de aço em 
pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da 
pintura de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura 
recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da 
ABNT.Dimensões: 745mm de altura, 2700mm de largura e 1100mm de profundidade; 

32 UND 1 MESA DIRETOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 43 mm de espessura e revestimento em 
filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Painel Frontal confeccionado em 
chapa de MDP contínuo com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado 
de baixa pressão nas duas faces, com fita em chapa de aço entre as réguas do painel frontal fixado 
por 04 suportes em zamack injetado polido fixados aos pés laterais.’ Fita de bordo para o 
revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e 
padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato 
pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm 
para as demais partes. Pés confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25 mm de espessura e 
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces Acabamento das 
estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura 
mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e 
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tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas 
da ABNT. Uma caixa de tomadas com tampa em alumínio pintado com corpo em pvc, com 3 tomadas 
elétricas e 3 espelho para dados, já instalados, além de 2 espelhos cegos que possibilitam a 
instalação de mais 2 tomadas de acordo com a necessidade do usuário, fixado ao tampo através de 
4 parafusos auto atarrachantes de 3 x 16 mm, medidas da tampa: 265 x 116 mm. Tampa basculante 
com medida de 78 mm x 237 mm (+-4 mm). Fixado ao painel vertical uma eletrocalha em formato 
‘’j’’ com 4 furos retangulares para tomadas elétricas e 4 furos retangulares para tomadas lógicas 
sendo 2 de cada modelo em cada extremidade, eletrocalha confeccionada em aço 0.90 com altura 
de 80 mm profundidade de 130 mm. Deve ter todas as quinas arredondadas. Fixado ao pé painel 01 
eletrocalha para subida vertical de cabos com formato hexagonal irregular, deve possuir tampa de 
saque para acesso a cabos. Dimensões: 745mm de altura, 2200mm de largura e 800mm de 
profundidade; 

33 UND 5 MESA AUXILIAR DIRETOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 43 mm de espessura e revestimento em 
filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces com raio de curvatura de 4350 mm. 
Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita 
de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada 
ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o 
tampo e 1mm para as demais partes. Caixa de tomada com 08 blocos com colarinho em alumínio 
injetado e corpo em ABS Calhas deverão passar pelo o pé lateral da mês lateral de modo que os fios 
fiquem totalmente oculto, abaixo do tampo deverá possuir calha em formato de J com furação para 
instalação de tomadas elétricas e lógica. Pés confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25 mm 
de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces 
Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e 
poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de 
preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as 
exigências previstas nas normas da ABNT. Uma caixa de tomadas com tampa em alumínio pintado 
com corpo em pvc, com 3 tomadas elétricas e 3 espelho para dados, já instalados, além de 2 espelhos 
cegos que possibilitam a instalação de mais 2 tomadas de acordo com a necessidade do usuário, 
fixado ao tampo através de 4 parafusos auto atarrachantes de 3 x 16 mm, medidas da tampa: 265 x 
116 mm. Tampa basculante com medida de 78 mm x 237 mm (+-4 mm). Fixado ao painel vertical 
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uma eletrocalha em formato ‘’j’’ com 4 furos retangulares para tomadas elétricas e 4 furos 
retangulares para tomadas lógicas sendo 2 de cada modelo em cada extremidade, eletrocalha 
confeccionada em aço 0.90 com altura de 80 mm profundidade de 130 mm. Deve ter todas as quinas 
arredondadas. Fixado ao pé painel 01 eletrocalha para subida vertical de cabos com formato 
hexagonal irregular, deve possuir tampa de saque para acesso a cabos. Acabamento das estruturas 
de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima 
final da pintura de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de 
cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. 
Dimensões: 745mm de altura, 1000mm de largura e 600mm de profundidade; 

34 UND 9 MESA DIRETOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS Tampo confeccionado em chapa de MDP 
contínuo com 59 mm de espessura maciço e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa 
pressão nas duas faces.Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo com 18mm de 
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com os 
4 cantos arredondados, fixado por 02 suportes em tubo de aço oblongo sobrados a 90°, com 2 
pontos de fixação no tampo e 02 no painel Frontal. Fita de bordo para o revestimento e acabamento 
das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com 
resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com 
adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes.Uma caixa 
de tomadas com tampa em alumínio pintado com corpo em pvc, com 3 tomadas elétricas e 3 
espelho para dados, já instalados, além de 2 espelhos cegos que possibilitam a instalação de mais 2 
tomadas de acordo com a necessidade do usuário, fixado ao tampo através de 4 parafusos auto 
atarrachantes de 3 x 16 mm, medidas da tampa: 265 x 116 mm. Tampa basculante com medida de 
78 mm x 237 mm (+-4 mm).Gaveteiro pedestal, medidas externas do gaveteiro: 614mm de altura, 
600mm de profundidade e 480 mm de largura; Tampo e base confeccionado em painel de Partículas 
de Média Densidade (MDP) com 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa 
pressão,Laterais, fundo deverão ser confeccionados em painel de Partículas de Média Densidade 
(MDP), com 18mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão (BP) Com 03 
(três) gavetas confeccionadas em MDP de 18 mm, com fundo com espessura de 3mm; A frente das 
gavetas deverá ser confeccionada em painel de Partículas de Média Densidade (MDP),com 18mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão na cor padrão argila, Com 
puxadores em alumínio anodizado com acabamentos laterais cromados, tomando toda a extensão 
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da frente da gavetaAs gavetas deverão deslizar sobre trilhos modelo telescópica, com sistema de 
amortecimento no fechamento das gavetas;Todas as gavetas deverão ser dotadas de limitador de 
curso impedindo que as mesmas se desprendam facilmente do gaveteiro; Deverá ser provido de 
fechadura com segredo único e travamento simultâneo; O acabamento deverá ser com fita de borda 
em PVC, colada pelo sistema “hot melt”, com espessura de 2,0mm nas bordas externas e de 1mm 
das bordas internas; Com sapatas niveladoras.Armário lateral com 02 portas e 02 gavetas - medidas: 
2200 x 500 x 614 mm (l x p x h)Tampo confeccionado em painel de Partículas de Média Densidade 
(MDP) com 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão,Laterais, 
fundo, frente das gavetas deverão ser confeccionados em painel de Partículas de Média Densidade 
(MDP), com 
18mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão (BP) Com 03 (três) 
gavetas confeccionadas em MDP de 18 mm, com fundo com espessura de 3mm; A frente das gavetas 
deverá ser confeccionada em painel de Partículas de Média Densidade (MDP),com 18mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão na cor padrão argila, Com puxadores 
em alumínio anodizado com acabamentos laterais cromados, tomando toda a extensão da frente 
da gavetaAs gavetas deverão deslizar sobre trilhos modelo telescópica, com sistema de 
amortecimento no fechamento das gavetas;Todas as gavetas deverão ser dotadas de limitador de 
curso impedindo que as mesmas se desprendam facilmente do gaveteiro; Deverá ser provido de 
fechadura com segredo único e travamento simultâneo; O acabamento deverá ser com fita de borda 
em PVC, colada pelo sistema “hot melt”, com espessura de 2,0mm nas bordas externas e de 1mm 
das bordas internas; Com sapatas niveladoras. O armário lateral deverá ser fixado no tampo, ao lado 
oposto da fixação do gaveteiro, a fixação do armário ao tampo deverá ser feita por caixa em mdp 
de 18 mm com altura de 72 mm e largura interna livre de no mínimo de 250 x 100 mm.Vão aberto 
abaixo da mesa com 01 prateleira. O fundo do armário deverá possuir usinagem em formato elíptico 
em sua base para passagem de fiação que venha da parede, e no tampo inferir furação para 
passagem de fiação caso a fiação seja pelo pisoA primeira gaveta superior deverá possuir porta 
objetos produzido em vacum forming com no mínimo 3 compartimentos, sendo apoiado nas laterais 
do gaveteiro e não tendo contato com o fundo da gaveta. Os parafusos de montagem devem ser 
parafusos ocultos tipo mini-fix e cavilhas de plástico, o minifix deverá possuir acabamentos injetados 
para que após a sua montagem não fiquem aparentes. Na sua parte interna deverá possuir duas 
calhas para passagem de fiação, medindo 278 x 100 x 70 e 447 x 70 x 100 mm, o vão para acesso a 



 

fiação deverá ser de 40 mm e a calha menor deverá possuir uma furação de 60 mm, as duas calhas 
deverão possuir tampas, de modo que a fiação fique oculta e essas tampas deverão ser presas por 
parafusos m6.Estrutura metálica para base (requadro) do gaveteiro e do armário, confeccionada em 
tubo de aço SAE 1010/1020 medindo 20x40x0,90mm cortada em ½ esquadria, dotada de sapatas 
niveladoras antiderrapantes confeccionadas em polipropileno injetado e haste metálica com 
regulagem através de rosca. O corpo do armário deverá ser fixado a estrutura através de parafusos 
M6 e buchas metálicas M6x13mm;Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó 
cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 70 micrômetros, 
atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que 
o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.Dimensões gerais: 745mm de altura, 
2440mm de largura e 2200mm de largura; 

35 UND 1 MESA REUNIÃO DIRETOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS Tampo bipartido confeccionado em 
chapa de MDP contínuo com 59 mm de espessura maciço e revestimento em filme melamínico 
texturizado de baixa pressão nas duas faces.Pés confeccionado em chapa de MDP contínuo com 59 
mm de espessura maciço e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas 
duas faces. Na sua parte interna deverá possuir duas calhas para passagem de fiação, calhas deverão 
possuir tampas, de modo que a fiação fique oculta e essas tampas deverão ser presas por parafusos 
m6.Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo com 18mm de espessura e 
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com os 4 cantos 
arredondados Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, 
confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e 
termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 
mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes.Duas caixa de tomadas com tampa 
em alumínio pintado com corpo em pvc, com 3 tomadas elétricas e 3 espelho para dados, já 
instalados, além de 2 espelhos cegos que possibilitam a instalação de mais 2 tomadas de acordo 
com a necessidade do usuário, fixado ao tampo através de 4 parafusos auto atarrachantes de 3 x 16 
mm, medidas da tampa: 265 x 116 mm. Tampa basculante com medida de 78 mm x 237 mm (+-4 
mm).Na sua parte interna deverá possuir duas calhas para passagem de fiação, medindo 278 x 100 
x 70 e 447 x 70 x 100 mm, o vão para acesso a fiação deverá ser de 40 mm e a calha menor deverá 
possuir uma furação de 60 mm, as duas calhas deverão possuir tampas, de modo que a fiação fique 
oculta e essas tampas deverão ser presas por parafusos m6.Acabamento das estruturas de aço em 
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pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura 
de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura 
recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da 
ABNT.Dimensões gerais: 745mm de altura, 4000mm de largura e 1200mm de profundidade; 

36 UND 2 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 36mm de espessura e revestimento em filme 
melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, o tampo deve possuir paginação secionada 
em 4 secções, sendo uma lateral, uma frontal e duas para a área de trabalho, sendo a central da 
área de trabalho deve apresentar opção de revestimento em couro ecológico ou couro natural. 
Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza com 18mm de espessura e 
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para 
o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e 
padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato 
pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm 
para as demais partes. Base estrutura lateral, nos 3 cantos, deverá apresentar firmeza para 
estabilidade e segurança do móvel. O pé lateral deverá ser construído em perfil de alumínio 
62x45mm com angulação de 30° em uma das faces, e parede interna de 3mm. A montagem do pé 
deverá ser feita por peça de liga de alumínio injetado, com travamento por parafuso não aparente, 
sem uso de soldas. O pé deverá montar um “u”, com os tubos laterais, através de componente de 
montagem em L, injetado em alumínio, com secção central angulada a 45°, moldada de forma que 
oculte o topo dos tubos dos pés e da travessa e que um friso entre 4 e 5 mm superior injetada em 
alumínio polido com encaixe justo, sem soldas ou parafusos. A sapata deverá possuir rosca interna 
milimétrica M8, para a utilização de sapatas niveladoras de rosca M8, com deslizantes de nylon. O 
tubo horizontal superior deverá possuir 2 luvas em alumínio soldadas por processo TIG ao tubo 
superior do pé para fixação do montante estrutural. A estrutura lateral deverá acompanhar a mesma 
medida da profundidade do tampo. Travessas estruturais ligando as estruturas laterais em pares, 
confeccionadas em tubo de aço 50 x 30 mm, com espessura mínimo de 0,90 mm. Caixa de tomada 
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em material injetado, polipropileno ou ABS, com capacidade para 07 blocos, 03 elétrica e 04 logica 
/ fone, e furação para passagem de fiação Acabamento das estruturas de aço em pintura 
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 70 
micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, 
de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Dimensões: 745mm 
de altura, 2000 X 2000 mm de largura e 600 x 800 mm de profundidade; 

37 UND 4 MESA DE ACESSIBILIDADE L COM REGULAGEM DE ALTURA 
Tampo confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito 
por meio de três passa-cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60 mm, 
com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas em ZAMAK cravadas 
na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. 
Estruturas metálicas constituídas por Coluna pedestal confeccionadas em tubo externo 50x90mm 
em aço carbono com parede de 2,00mm, tubo interno de 40x80mm em aço carbono com parede de 
1,50mm, entre o tubo interno e externo, bucha em nylon, para garantir a mobilidade e eliminar folga 
entre as paredes dos tubos para evitar desgaste e ruídos durante o processo de elevação. Possui na 
sua parte superior, montante com sistema de encaixe e furação, para acoplamento e fixação das 
travessas estruturais, proporcionando a montagem em medidas variáveis para colocação de 
diferentes tampos. Base para pedestal é confeccionada em aço carbono, com espessura de 2,00 mm 
repuxado. Nas extremidades da base, na sua parte interna, possui dois suportes com rosca, com 
espessura de 2,65mm para sapatas niveladoras, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. O acabamento superficial com fosfato e processo de pintura por sistema eletrostático a pó. 
Suporte para fixação do tampo ao pedestal é confeccionado em aço carbono, com espessura de 
2,00mm. Travessa estrutural para mesa ou estação de trabalho, tem suas colunas (pernas) 
interligadas entre si, por meio de travessas (calhas), com corpo produzido em aço carbono, com 
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espessura mínima de 1,20mm. Caixa de engrenagens do mecanismo de elevação injetada, em nylon, 
com base em alumínio entrudado, e rolamento para garantir movimento suave e sem ruído. A 
transmissão de força entre os pontos elevatórios da mesa se dá por meio de barras sextavadas de 
6,0 mm, fabricadas em aço carbono. O ajuste de altura é feito por manípulo retrátil, de fácil 
manuseio, que permita seu posicionamento abaixo do tampo após o uso, para garantir maior área 
livre de trabalho ao usuário na parte frontal da mesa.Acabamento das estruturas de aço em pintura 
eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura 
de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura 
recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. 
DIMENSÕES: 1500 x 1500L X 800P X 630/930H mm (LXPXH). 

VALOR TOTAL DO LOTE 05  R$  399.819,85  

 
 
LOTE 06 
 
 

ITEM  UNID QTD DESCRITIVO EDITAL  MARCA/MODELO   VALOR 
UNITARIO 
UNITÁRIO  

 VALOR  TOTAL  

38 UND 54 Cadeira fixa empilhável para espera ou diálogo ou reunião, com estrutura manufaturada em aço 
carbono tubular de seção cilíndrica ou elíptica ou oblonga, com diâmetro ou medida mínima de lado 
de 22,00 mm, com espessura de parede mínima de 1,90 mm, quatro pés, com tratamento de 
superfície por meio de pintura a pó de cor preta, através do processo de deposição eletrostática, 
com sapatas semi rotacionais articuláveis para maior durabilidade em função da maior área plástica 
e com função de ajustar possíveis imperfeições da superfície do piso nos locais de instalação. 
Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, com 
textura, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0, com largura mínima de 400 
mm na região próxima do meio da peça (corte no sentido transversal), extensão vertical mínima do 
encosto de 300 mm, espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o 
usuário. Cor preta.Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, 
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com textura, pigmentado, material reciclável, dotado de contra capa injetada no mesmo material, 
fixada ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe 
sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não apresentando-se 
salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca 
conformação e borda frontal arredondada, apresentando os aspectos dimensionais mínimos de 430 
mm de largura na porção próxima às patas dianteiras da estrutura 04 pés, largura da região traseira 
do assento de no mínimo 400 mm e profundidade de superfície do assento de, no mínimo, 430 mm, 
sem seu eixo de simetria. Cor preta. Almofada para maior conforto sensitivo no assento estofada 
em espuma de poliuretano flexível, de formato anatômico, isenta de CFC de alto fator conforto, 
estruturado em peça injetada em polipropileno. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em 
poliéster, de cor a definir.Junção do encosto com a estrutura com acabamento fundido no próprio 
encosto para total envolvimento e proteção dos tubos paralelos de sustentação do encosto. Tais 
elementos de junção do encosto são fabricandos por meio de injeção em alta pressão, de formato 
cilíndrico e conformados para proverem a curvatura adequada para correto apoio lombar. A 
estruturação da junção do encosto se dá por meio de duas hastes tubulares paralelas como 
prolongamento das pernas traseiras da estrutura. Mesma cor do encosto e do assento.Conceito de 
acabamento moderno, sendo não aparentes as partes da estrutura fixa que ficam acima da linha do 
assento, tais como junções do encosto, acabamentos do assento, contra assento e apoia braços, 
todas essas partes recebem, além do tratamento de superfície por meio de pintura epóxi na cor 
preta, acabamentos posteriores em polipropileno injetado também na cor preta. 

39 UND 5 Cadeira uso múltiplo 
Encosto Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado pigmentado, com 
furações com formato retangular ou similar sendo, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do 
encosto, que possibilitam melhor areação para o usuário. A fixação do encosto na estrutura será por 
meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado 
da estrutura; Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, com corpo de, no mínimo, 5mm 
de diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do encosto. Largura de 460 mm e extensão vertical do 
encosto de 250 mm, no mínimo, medidos no seu eixo de simetria. Estrutura Suporte do encosto 
constituído por dois tubos de aço #16, com secção oval,medindo 16X30mm, soldados nas travessas 
superiores e encaixados nas laterais do encosto. Base fixa constituídas por duas estruturas contínuas 
com formato trapezoidal, confeccionada em tubo de aço com secção oval #18, medindo 16X30mm; 
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Possui duas travessas inferiores e duas superiores unindo e travando as estruturas, impedindo a 
abertura da estrutura por movimento rígido. As travessas superiores são fechadas com ponteiras 
plásticas; Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde 
houver solda e tratamento de superfície por meio de pintura à pó por através de deposição 
eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e 
posterior secagem em estufa a 200 graus Celsius, no mínimo. 

40 UND 40 Longarina plástica 03 lugares sem braço 
Cadeira com assento e encosto dispostos em longarina de 03 lugares, composta por assento 
manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato 
anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica 
com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com 
estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com 
largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir 
que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando 
para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido 
assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da 
superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de 
variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em 
termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, 
com 04 pares de orifícios oblongos de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o 
ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com 
estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com 
largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir 
que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 
extensão vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura mínima 
x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para 
menos nas medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado 
com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos 
nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos 
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metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do 
espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do 
assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Conjunto 
metálico de longarina formado por dispositivos em "L" tipo haste tubular para junção de assento e 
encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 
x 1,20. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em 
aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. Duas bases em formato "T" invertido 
são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. Tais bases são confeccionados por 
dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 
mm e parede de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 
25 x 1,50 mm, com capa injetada em polipropileno para acabamento e proteção), provida de sapatas 
manufaturadas em termoplástico copolímero injetado em alta pressão. Acabamento das estruturas 
de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima 
final da pintura de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de 
cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. 

41 UND 18 BanquetaAssento fixo modelo banqueta de uso múltiplo, em ambientes, residenciais ou de 
coletividade, para uso em área interna, ao abrigo das intempéries, com estrutura manufaturada em 
barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16” (11,11 mm), do tipo 
trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal nas quatro porções da estrutura, estando 
este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos 
membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a 
pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, 
estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 ºC. A estrutura 
também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero 
injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-
as transversalmente.Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas 
do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em 
polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura 
mínima de parede de 3,0 mm, com largura mínima total de 445 mm. O encosto é independente do 
assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. 
Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme 
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preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, 
alínea d).Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, 
pigmentado, material reciclável, dotado de contra capa injetada no mesmo material, fixa ao assento 
e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e 
parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não apresentando-se salientes à 
superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e 
borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3.3, da Norma 
Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990), 
apresentando largura mínima de 445 mm. 

42 UND 2 Cadeira universitária: assento moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado 
pigmentado com furações com formato retangular ou similar sendo, no mínimo 10 furos, 05 em 
cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário. A fixação do assento na 
estrutura será por meio de, no mínimo, 04 parafusos auto atarraxantes, com o auxílio de, no mínimo, 
06 garras centralizadoras. Largura de 460 mm e profundidade da superfície do assento de 420 mm, 
no mínimo. Encosto moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado 
pigmentado, com furações com formato retangular ou similar sendo, no mínimo 10 furos, 05 em 
cada lateral do encosto, que possibilitam melhor areação para o usuário. A fixação do encosto na 
estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, 
um em cada lado da estrutura; plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, com corpo de, 
no mínimo, 5mm de diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do encosto. Largura de 460 mm e 
extensão vertical do encosto de 250 mm, no mínimo, medidos no seu eixo de simetria. Estrutura 
suporte do encosto constituído por dois tubos de aço #16, com secção oval,medindo 16x30mm, 
soldados nas travessas superiores e encaixados nas laterais do encosto. Base fixa constituídas por 
duas estruturas contínuas com formato trapezoidal, confeccionada em tubo de aço com secção oval 
#18, medindo 16x30mm; possui duas travessas inferiores e duas superiores unindo e travando as 
estruturas trapezoidais, impedindo a abertura da estrutura por movimento rígido. As travessas 
superiores são fechadas com ponteiras plásticas; as travessas superiores seguem formando peças 
contínuas que fazem a estruturação vertical, com ângulo de 90°, do suporte para a prancheta, 
auxiliado por um pedestal frontal soldado a 65° na diagonal, confeccionados em tubo de aço #16 
com secção oval, medindo 30x16mm. O pedestal frontal terá um suporte confeccionado em chapa 
de aço, soldado, para apoiar sacolas ou bolsas. Porta livros aramado, constituído por ferro trefilado 
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3/16”, soldados na parte inferior das travessas, sendo no mínimo 05 (cinco) vergalhões; na parte 
inferior da base deverá possuir 04 (quatro) sapatas injetadas em polipropileno fixadas por rebites 
4x19mm de alumínio; a fixação do assento na base da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” 
cravadas na estrutura interna do assento, produzida em aço 1020 estampado com rosca laminada 
de ¼”, fixadas na estrutura por parafusos philips tipo panela e arruelas de pressão. Prancheta: 
prancheta confeccionada em madeira multilaminada ou aglomorado do tipo mdf ou mdb com 
espessura mínima de 15mm, comprimento de 610 x largura maior 370 x largura menor 140mm e 
revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de 
espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir. Fixação da superfície de trabalho 
(prancheta) na a base através de 03 parafusos philips tipo panela e buchas metálicas embutidas na 
madeira. Acabamento e pintura: deve ser usada solda eletrônica mig em todos os locais onde houver 
solda e tratamento de superfície por meio de pintura à pó por através de deposição eletrostática, 
passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior 
secagem em estufa a 200 graus celsius, no mínimo. 

43 UND 50 Cadeira universitária: cadeira para treinamento, com prancheta sendo o assento manufaturado a 
partir de espuma flexível de poliuretano injetada (moldada), com característica de pouca ou 
nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal 
arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário. 
Estruturado em peça injetada em alta pressão a partir de termoplástico copolímero, do tipo 
polipropileno, com espessura mínima de 3,0 mm, com aletas de reforço na parte inferior. 
Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis 
de borda para acabamento e proteção, tal carenagem de contra assento apresenta espessura 
mínima predominante de 2,0 mm e é dotada de ressaltos nas furações, agindo como batentes, de 
modo a dispensar o uso de espaçadores ou arruelas plásticas nas furações. Parafusos de fixação 
externa são devidamente embutidos à contra capa, não ficando salientes ao contra assento. 
Aspectos dimensionais das espumas: assento: largura variando de 435 a 500 mm, no sentido da 
parte posterior para a borda frontal, sendo tais medidas aferidas desprezando-se os raios de 
curvatura dos cantos da peça, ou seja, às tangentes destes raios. Profundidade de superfície mínima, 
ao longo do eixo de simetria longitudinal, de 445 mm, espessura média predominante da espuma 
de: 30 mm, no mínimo. Assento estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de 
termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com espessura mínima de 3mm, com aletas de 
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reforço na parte inferior e dimensionais mínimos de largura variando de 425 à 495 mm, no sentido 
da parte posterior para a borda frontal, sendo tais medidas aferidas desprezando-se os raios de 
curvatura dos cantos da peça, ou seja, às tangentes destes raios.Profundidade de superfície mínima, 
ao longo do eixo de simetria longitudinal, de 440 mm. Carenagem para contra assento injetada em 
polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, tal 
carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominane de 2,0 mm, para melhor 
alojar o mecanismo sincronizado e é dotada de ressaltos nas furações, agindo como batentes, de 
modo a dispensar o uso de espaçadores ou arruelas plásticas nas furações. Parafusos de fixação 
externa são devidamente embutidos à contra capa, não ficando salientes ao contra assento. Encosto 
do tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do tipo copolímero, sendo a maior 
parte de sua área útil (frontal) com textura, para melhorar a aderência das costas do usuário com o 
encosto do móvel, promovendo melhor fator conforto em função da melhor estabilidade 
proporcionada por essa característica. Tal textura mescla-se com uma faixa lisa na parte mediana 
do encosto, no sentido transversal. Possui um número mínimo de 100 respiradores que melhoram 
a troca térmica do usuário com o ambiente (perspiração). O encosto é interligado à estrutura fixa 
da cadeira por meio dos braços, formados à partir do prolongamento dos tubos da estrutura. O 
encosto é provido de conformação no formato de apoios de braço, injetados à partir da própria 
matriz de produção, de modo a formar dois alojamento cilíndricos para os tubos da estrutura fixa 
que estruturam os apoia braços sendo possível encontrar na superfície superior do apoia braço a 
medida de 200 mm e a largura dos alojamentos, em suas superfícies superiores externas, variando 
de 35 a 52 mm. Dimensionais do encosto: largura entre braços (distância interna em os apóia 
braços): entre 450 e 500 mm largura externa do encosto: mínimo de 570 mm extensão vertical do 
encosto, medida ao longo do eixo de simetria da peça, entre 340 e 380 mm. Estrutura metálica fixa, 
do tipo trapezoidal, manufaturada a partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e 
espessura mínima de parede de 1,90 mm, com sistema de fixação do assento também em tubos de 
aço na mesma medida e travessa estrutural de reforço que interliga a parte traseira da estrutura 
com espessura mínima de 5,00 mm, sendo que o encosto é sustentado pelo prolongamento de duas 
hastes tubulares verticais da estrutura, em sua porção posterior, dispostas paralelamente e 
acopladas internamente a alojamentos cilíndricos moldados na matriz de injeção do encosto, em 
sua porção posterior. Prancheta do tipo fixa com opção para destro e canhoto, com espessura de 10 
mm com os seus bordos (inferior e superior) com arredondamento de 2,5 mm de acordo com as 



 

normas abnt. Dimensões gerais de 420 x 250 mm, sendo 3 cantos raio de curvatura de 40 mm e área 
de contato com o usuário com raio de 300 mm. A superfície não é porosa, não retém sujeira e 
dificulta a proliferação de bactérias. Composto por fundição de camadas. Seu centro é preto ou 
marrom. Material a prova d'agua com grande resistência. Não será aceito material com 
revestimento em fórmica ou baixa pressão, injetados, alumínio ou aço. As bordas não devem conter 
acabamento em verniz, seladora ou fita de borda, deve ser através de polimento. A 
sua laminação das duas faces deve ser realizado por maquinas especificas, garantido que não tenha 
manutenção de descolamento de seus revestimentos. Densidade de no mínimo 1200 kg/m³. A sua 
fixação é através de parafuso m6 e no mínimo 03 buchas metálicas cravadas em sua face inferior. A 
prancheta recebe como suporte um tubo circular dobrado cuja medida é 1” x 3,00 mm, que dá toda 
estruturação necessária a prancheta. Gradil porta livros composto por, no mínimo, 09 maciços 
cilíndricos dispostos no sentido longitudinal com aparas e reforços transversais sendo seus materiais 
maciços de diâmetro mínimo de 6,0 mm e unidos entre si pelo sistema metal inert gas. Tratamento 
de superfície por meio de pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática. Tratamento 
de superfície dos componentes metálicos, por pintura à pó, através do processo de deposição 
eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e 
posterior polimerização em estufa à 200 c, no mínimo estrutura fixa dotada de 04 sapatas em 
termoplástico para evitar o atrito do aço dos tubos com a superfície do piso. 

44 UND 18 Longarina de aço 3 lugares: longarina de três lugares, fabricada com conchas individuais para 
assento/encosto  em chapa de aço de, no mínimo, 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas 
tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 38,00mm e parede de, no mínimo, 3,25mm de 
espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas 
m5. A longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e 
acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, na cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. 
Pés laterais: tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas 
mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezesseis milímetros) de 16 espessura 
mínima. As sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como 
polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performance, reguláveis, para 
eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. Deverá possuir as seguintes medidas: 
15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 
5/16”. Sob demanda do projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser 
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ofertados, injetados em alumínio sendo idênticos às porções dos braços externos, com acabamento 
em pintura eletrostática à pó de cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. Assentos: largura 
individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm). Os 
assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob 
chapa metálica de 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 450 
mm de largura x 350 mm de profundidade (variação aceitável de 10mm). A altura do assento em 
relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre 
-2º a -7º. Encostos: os encostos são individuais, com espuma injetada com densidade; mínima de 
50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zincado 
natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 10mm). 
A altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 830 mm (variação 
aceitável de 10mm). Cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura 
(conchas individuais -variação aceitável de 10mm). Inclinação do encosto em relação ao plano 
vertical de 12º (variação aceitável de +/- 2º). Revestimento do assento e encosto: em couro sintético, 
couro ecológico, couríssimo ou similicouro na cor preta ou azul, com 1 mm de espessura e gramatura 
de cerca de 600 g/m2. Também será aceito vinil preto constituído por um “top coating” de resina 
de cloreto polivinílico de emulsão com espessura de 1,0mm com gramatura de 600g/m2, com forro 
de algodão e texturizado. Apoia-braços: as partes superiores das estruturas trapezoidais (pés 
laterais) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina. Longarina: composta por tubos 
de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio 
de parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5 (ou rebites), visto que possuem suas 
extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário. Não são usados parafusos ou 
rebites que não possuam cabeças arredondadas, como também, não são utilizadas porcas que não 
protejam o usuário da ponta dos parafusos. Comprimento total de 1830mm (variação aceitável de 
50mm). A fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada 
tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete ilímetros) 
de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura, observando-se as demais medidas 
constantes do desenho ilustrativo em anexo.As longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, 
pontos onde possam ser escondidos objetos ou prender dedos, casacos, alças de bolsas etc. 



 

45 UND 7 Cadeira tipo caixa. Encosto: em tela flexível de dupla frontura à base de poliéster na cor preta com 
gramatura mínima de 250 g/m2 estruturado em quadro injetado em resina termoplástico de alto 
desempenho com adição de fibra de vidro, com dupla curvatura (transversal e sagital) para 
acomodação da região lombar, sendo interligado ao mecanismo através de uma lâmina de aço com 
dobras e/ou nervuras de reforço estrutural, com espessura mínima de 6,0 mm e largura mínima de 
50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e com acabamento através de coluna 
injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura suave, não corrugado 
(sanfonado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação, 
também na cor preta. Largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. 
Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de 
botões ou manípulos de rosqueamento), com, no mínimo, 10 pontos de parada e curso vertical de 
60 mm, no mínimo. Espaldar operacional, de encosto médio, cuja extensão vertical mínima é de 450 
mm e largura mínima do encosto na região do apoio lombar é de, no mínimo, 430 mm. Assento: 
estruturado em chassi de compensado multilaminado ou injetado em termoplástico nervurado, 
anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada 
moldada, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que 
proteja todo o contra assento e bordos na cor preta. Fixação dos elementos ao chassi de assento 
através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos 
de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento do assento em 
tecido tipo crepe, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir 
de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm, 
ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm. Mecanismo: mecanismo 
operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, 
ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, 
confeccionado em elementos estruturais robustos como aço carbono e/ou alumínio injetado e/ou 
resinas de engenharia injetadas em alta pressão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com 
mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver 
destravado e sistema de frenagem por freio fricção, e o usuário deve ser capaz de travar o encosto 
em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 15 graus (mínimo). Braços com 
regulagem de altura, na cor preta, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia 
250 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 80 mm. Ajuste de altura dos 
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braços acionado por botão, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 8 pontos 
de parada. Coluna: coluna à gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao 
sentar em conformidade com DIN 4550 ou DIN EM 16955:2017 mínimo classe 3 e curso mínimo de 
variação vertical de 100 mm, sendo a caixa externa do pistão pintada na cor preta. Base de cinco 
patas arcada de cinco hastes em material injetado a base de nylon com fibra de vidro ou em patas 
de aço carbono de seção retangular ou semi oblonga ou quadrada com altura mínima da viga da 
pata de 35 mm, com diâmetro externo mínimo total da base de 690 mm e, no caso das bases em 
aço, ter tratamento por meio de pintura eletrostática de cor preta e capa injetada em PP de cor 
preta para recobrimento de toda a porção superior das patas. Aro para apoio de pés com diâmetro 
externo mínimo de 460 mm, com regulagem de altura, manufatura em aço com acabamento por 
pintura eletrostática à pó de cor preta. Sapatas fixas injetadas em termoplástico acopladas à base 
por meio de pino de aço com anel metálico expansivo. do tipo nylon com fibra de vidro ou 
polipropileno com fibra de vidro ou ainda em aço carbono com pintura eletrostática a pó, e 
carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Tal apoia braço deve 
ser injetado em termoplástico na cor preta. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de 
largura e 250 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 80 mm. Ajuste de altura 
dos braços acionado por botão, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 8 
pontos de parada. Coluna: coluna à gás para ajuste milimétrico da altura do assento e 
amortecimento ao sentar em conformidade com DIN 4550 ou DIN EM 16955:2017 mínimo classe 3 
e curso mínimo de variação vertical de 100 mm, sendo a caixa externa do pistão pintada na cor 
preta. Base de cinco patas arcada de cinco hastes em material injetado a base de nylon com fibra de 
vidro ou em patas de aço carbono de seção retangular ou semi oblonga ou quadrada com altura 
mínima da viga da pata de 35 mm, com diâmetro externo mínimo total da base de 690 mm e, no 
caso das bases em aço, ter tratamento por meio de pintura eletrostática de cor preta e capa injetada 
em PP de cor preta para recobrimento de toda a porção superior das patas. Aro para apoio de pés 
com diâmetro externo mínimo de 460 mm, com regulagem de altura, manufatura em aço com 
acabamento por pintura eletrostática à pó de cor preta. Sapatas fixas injetadas em termoplástico 
acopladas à base por meio de pino de aço com anel metálico expansivo. 

VALOR TOTAL DO LOTE 06  R$   270.467,00  

 
 



 

LOTE 10 
 

ITEM  UNID QTD DESCRITIVO EDITAL  MARCA, 
MODELO 

 
FECHADO 
UNITÁRIO  

 FECHADO 
TOTAL  

64 UND 9 Armário em Aço com 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro) prateleiras interna reguláveis em 
madeira, com seguintes características: Móvel com a caixa externa e portas em aço e prateleiras 
em mdp; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do 
fabricante; Dimensões externa do armário 1.700 mm altura x 900 mm largura x 400 mm 
profundidade; com sapatas em polipropileno em forma de “L” com regulagem de altura através 
de pino com rosca metálica de 1/4, encaixadas nos 4 cantos do armário para corrigir pequenos 
desníveis e evitar o contato direto da chapa com o piso; Estrutura do corpo e das portas em 
chapa 24, aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010 2 (duas) Portas de abrir com 3 (três) 
dobradiças externas em cada porta, enroladas em chapa 18 e divididas em 2 (duas) partes de 30 
mm, unidas através de pino aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no 
corpo do armário através de solda a ponto, que permite a retirada da porta somente após estar 
aberta. Reforço ômega em cada porta medindo 30 mm de largura mais aba de 10 mm cada lado 
no total de 50 mm, fixado nas portas através de solda a ponto; 4 (quatro) prateleiras em madeira 
MDP- 18 mm. de espessura medindo 745 mm de largura x 350 mm de profundidade com 
revestimento melaminico texturizado nas duas faces, com bordas retas e acabamento com fita 
de PVC de 1 mm, nas laterais posui uma chapa de aço 22 (0,75 mm) em forma de “L” medindo 
350 mm de comprimento, sendo uma aba de 30 mm parafusada com parafuso auto tarrachante 
3/8 na parte inferior da prateleira e outra aba de 16 mm que servirá para encaixe na cremalheira 
proporcionando dessa forma que as prateleiras sejam removíveis e reguláveis a cada 50 mm, 
para suportar 40 kg distribuídos uniformemente 

Fabricante: GF, 
Marca: Belacci, 

Modelo:  PA Especial  

 R$                             
1.354,00  

 R$                          
12.186,00  



 

65 UND 101 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 900 X 450 X 1970 MM Armário em aço com 2 (duas) portas de 
abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis , com seguintes características: móvel com 
a caixa externa e portas em aço e prateleiras aço; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida 
de acordo com o catálogo de cores o fabricante; com sapatas em polipropileno em forma de “l” 
com regulagem de altura através de pino com rosca metálica de ¼, encaixadas nos 4 cantos do 
armário para corrigir pequenos desníveis e evitar o contato direto da chapa com o piso;estrutura 
do corpo e das portas em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado ff.Rb.Ol 1008/1010, com 
tratamento de superfície, tratamento químico protetivo antiferruginoso, sendo posteriormente 
pintados com tinta a pó hibridda, com carga eletrostatica, sendo 70% epóx e 30% polyester 
formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°c permitindo perfeita 
aderência da tinta na chapa; 2 (duas) portas de abrir com 3 (três) dobradiças externas em cada 
porta, enroladas em chapa 18 e divididas em 2 (duas) partes de 30 mm, unidas através de pino 
aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através 
de solda a ponto, que permite a retirada da porta somente após estar aberta. Reforço ômega 
em cada porta medindo 35 mm de largura mais aba de 10 mm cada lado no total de 55 mm, 
fixado nas portas através de solda a ponto; fechadura cromada tipo maçaneta, com arelho 
quadrado de 70 x 70 mm. Com furo central para encaixe da fechadura que aciona 2 ferros de 
5/16, com 960 mm e comprimento, localizada na porta do lado direito do armário e movimenta 
o sistema de cremona com varões, travando as duas portas simultaneamente na parte superior 
e inferior; cada lateral do armário, na parte interna, contém duas cremalheiras retas verticais, 
paralelas, fixadas nas laterais do armário através de solda a ponto em chapa de aço 24 (0,60 mm) 
com 45 mm de largura, possui fendas tipo unha de gato de 15 mm de altura x 18 mm. De largura 
em toda a sua extensão, com intervalos de 50 em 50 mm, dispostas de modo a estarem niveladas 
lado a lado e que servirão de apoio para as prateleiras proporcionando nível de inclinação zero; 
4 (quatro) prateleiras, nas laterais posui uma chapa de aço 22 (0,75 mm) em forma de “l” 
medindo 350 mm de comprimento, sendo uma aba de 30 mm parafusada com parafuso auto 
tarrachante 3/8 na parte inferior da prateleira e outra aba de 16 mm que servirá para encaixe 
na cremalheira proporcionando dessa forma que as prateleiras sejam removíveis e reguláveis a 
cada 50 mm, para suportar 40 kg distribuídos uniformemente; o armário terá na parte frontal 
superior, etiqueta identificando o fabricante; o armário deverá ser entregue em local a ser 

Fabricante: GF, 
Marca: Belacci, 

Modelo:  PA 

 R$                             
2.244,00  

 R$                        
226.644,00  



 

determinado, completamente montado e em perfeitas condições de uso e sem avaria, embalado 
automaticamente com a utilização de filme “termo encolhível” transparente e cantoneiras. 

66 UND 15 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MEDIDAS 470 X 600 X 1335(LXPXH)Arquivo em aço com 4 
(quatro) gavetas para pasta suspensa, tamanho ofício, com as seguintes características: móvel 
todo em aço com caixa externa não desmontável e gavetas embutidas em todo perímetro; cor 
cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; com 
sapatas de polipropileno em forma de “l” com regulagem de altura através de pino com rosca 
metálica de ¼ encaixadas nos 4 cantos do armário para corrigir pequenos desníveis e evitar o 
contato direto da chapa com o piso; corpo, gavetas e tampo chapa 22 (0,75 mm), aço carbono 
laminado ff.Rb.Ol 1008/1010, com tratamento de superfície, tratamento químico protetivo 
antiferruginoso sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, 
sendo 70% epóx e 30% polyester. Proporcionando perfeita cura e aderênciada tinta na chapa; 
estrutura interna com 2 (dois) reforços em cada lado, fixadas no sentido vertical e 4 (quatro) 
canaletas horizontais em formato de “u” chapa de aço 20 (0,75 mm) em cada lado da estrutura, 
fixadas através de solda a ponto no reforço interno, para apoiar o carrinho telescópico, 8 (oito) 
travessas soldadas na parte frontal e posterior do corpo do arquivo proporcionando maior 
estabilidade ao produto; o arquivo não apresenta travamento aparente por ser interno não é 
visivel externamente; gavetas com suporte para pastas suspensa em forma de “u” soldado na 
parte frontal e posterior de cada lateral para receber o encaixe das pastas suspensa; carrinhos 
telescópicos progressivos dotados de 8 rodizios de aço com 1” zincados, sendo 4 fixos nas 
extremidades do carrinho, 2 fixos e 2 com arelho na parte central que permite o encaixe da guia 
da gaveta, proporcionando a sua abertura total e suportar uma carga de 20 kg distribuios, possui 
uma trava de segurança para evitar a queda da gaveta quando estiver totalmente aberta; 
fechadura cromada tipo yale com 4 pinos de segurança e 2 chaves, com dispositivo que trava 
simultaneamente todas as gavetas através de uma barra de aço com 4 gatilhos ponteados a um 
ferro de ¼ e 95 mm, dobrados em um ângulo de 45°, fixada na fechadura que aciona o sistema 

Fabricante: GF, 
Marca: Belacci, 
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1.540,00  

 R$                          
23.100,00  



 

de tranca; puxador de sobrepor de 96 mm em polipropileno cromado e parafusado na frente 
das gavetas; porta etiqueta estampado na parte frontal das gavetas, com as dimensões de 75 x 
35 mm; o arquivo terá na parte frontal superior, etiqueta identificando o fabricante; 

67 UND 6 ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA DE AÇO PARA LIVROS DIMENSÃO 2000 X 1000 X 630 Composta por 
10 prateleiras reguláveis, encaixadas nas colunas formando 5 vãos com alturas ajustáveis de 
cada lado e duas prateleira úteis sendo uma de cada lado formando uma base fixa. Móvel todo 
em aço, desmontável, com 10 prateleiras reguláveis e base fixa útil; cor cinza cristal ou 
tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; dimensões: 2.000 
mm altura x 1.000 mm largura x 630 mm profundidade; chapa de aço carbono laminado ff.Rb.Ol 
1008/1010, com tratamento de superfície, tratamento químico protetivo antiferruginoso, sendo 
posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% 
de polyester proporcionando perfeita aderencia da tinta na chapa. Coluna em forma de “t” com 
tubo soldado formando os pés e a estrutura base da biblioteca, sendo as em chapa 16 (1,50 
mm)e base chapa 18 (1,20 mm), medindo: 2000 mm de altura x 25 mm de largura x 42 mm de 
profundidade com furação dupla em toda sua extensão na medida de 15 mm x 04 mm para 
regulagem das prateleiras de 25mm em 25 mm; prateleiras em chapa de aço 24 (0,60mm), 
medindo 950 mm de largura x 250mm profundidade x 35 mm altura, com 1 reforço ômega 
soldado na parte inferior, no sentido longitudinal para suportar até 50 kg distribuídos 
uniformemente, sendo a prateleira base de 300 mm de profundidade, cada lado, totalmente 
aproveitavel, nas laterais das prateleiras são soldados aparadores em chapa 18 (1,20 mm.) na 
medindo 185 mm.De altura x 250 mm. De profundidade, com 5 garras para encaixe nas colunas, 
sem uso de parafusos, com regulagem de 25 mm. Em 25 mm. Reforço intermediário em formato 
“x” confeccionado em chapa 16 (1,50 mm), medindo 1.250 mm de comprimento x 25 
mm.Largura com um furo em cada extremidade para fixação através de parafusos auto brocante 
nos perfilados que compõem as laterais, proporcionando dessa forma maior estabilidade à 
biblioteca; travamento superior em formato de “u” confeccionado em chapa 20 (0,90 mm), com 
1.000 mm de largura x 73 mm altura x 85 mm profundidade, fixado nas colunas por meio de 

Fabricante: GF, 
Marca: Belacci, 
Modelo:  EBS 

 R$                             
2.080,00  

 R$                          
12.480,00  



 

parafusos 4/12 auto brocante; base de aço semi fechada montada com duas prateleiras uma de 
cada lado da biblioteca em chapa 24 (0,60 mm),tendo soldada em suas laterais mão francesa 
que fazem a fixação por meio de encaixe na estrutura soldada da coluna formando o pé com 
acabamento em polipropileno preto; sapatas de polipropileno em forma de “l” com regulagem 
de altura através de pino com rosca metalica de ¼, encaixadas nos 4 cantos da biblioteca para 
corrigir pequenos desníveis e evitar o contato direto com o piso. 

68 UND 4 CARRINHO BIBLIOTECA Carrinho para transporte de livros com: 02 laterais em madeira MDP, de 
18mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento 
em pvc aplicada através do processo de adesivo hot melt. Sistema interno de rosca metálica 
embutida. 02 braços laterais, confeccionados em tubo circular em aço carbono de 1 1/4” de 
diâmetro e espessura de 1,50 mm, com dobras arredondadas formando desenho ergonômico 
para manuseio, fixados nas laterais de madeira, através de 4 parafusos de cada lado, 
posicionando as laterais e as prateleiras em uma inclinação de 115º. 04 rodízios giratórios do 
segmento hospitalar, produzido em nylon 6 injetado. Com capacidade de carga de 85kg cada, 
fixados por rosca na base dos braços. 03 prateleiras confeccionadas em chapa de aço carbono 
com espessura de 0,90 mm, tendo profundidade de 330mm e largura de 420 mm, 01 reforço 
externo soldado na prateleira em chapa de aço de 0,90 mm com abas, altura 200mm e largura 
100mm, fixadas às laterais de madeira através de 2 parafusos 3/8” de cada lado. Pintura aplicada 
através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta de 70 micras 
uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e 
fosfatizante. Dimensões gerais: largura 580 mm x altura 1260 mm x profundidade 750 mm. 

Fabricante: GF, 
Marca: Belacci, 

Modelo: Especial  

 R$                             
1.530,00  

 R$                             
6.120,00  

69 UND 4 ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DIMENSÕES: 1250 X 450 X 1970 MM (LXPXH)Roupeiro em aço com 
16 (dezeseis) portas, com 04 corpos verticais e 2 (qautro) vãos horizontais, com seguintes 
características: móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor 
cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; 
fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado ff.Rb.Ol 1008/1010, com tratamento 
de superfície, onde os produtos são aero transportados, tratamento químico protetivo 
antiferruginoso, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, 
sendo 70% epóx e 30% polyester, proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa; bordas 
dobradas em todo seu contorno em perfil “u” com largura mínima de 30 mm, tendo uma aba de 

Fabricante: GF, 
Marca: Belacci, 
Modelo:  GRP  

 R$                             
2.450,00  

 R$                             
9.800,00  



 

10 mm inteiriça no sentido vertical servindo de batente para as portas; divisão vertical, interna 
dobrada em perfil de 30 mm em “l” de 10 mm, inteiriço, dividindo o roupeiro em dois corpos 
verticais e servindo de batente para as portas; divisões horizontais interna entre as portas 
dobradas em perfil “u” de 30 mm individuais, servindo de prateleira e dividindo cada corpo no 
sentido vertical em 4 compartimentos; prateleiras interna em perfil dobrado de 30 mm, 
separando os vãos no sentido horizontal e servindo de batente para as portas; portas com 
sistema de tranca com triplo travamento, sendo um ponto inferior, um superior e outro ponto 
médio da porta. As trancas são acionadas por uma fechadura cilindrica tipo yale com 4 pinos de 
segredo e 2 chaves com arelho de aço retangular medindo 60 mm x 28 mm com um furo central 
para encaixe da fechadura que aciona simultaneamente o sistema cremona com três pontos de 
tranca, sendo 2 varões de ferro de 3/16 com 220 mm e um pino de 60 mm, reto, que travam a 
porta na parte superior, inferior e no meio do vão, as travas tem um ponto comum, de onde 
partem para seus respectivos alojamentos e conseguetemente o travamento das portas, dando 
maior segurança ao usuário. Duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 
x 80 mm estampadas na parte superior e inferior do lado direito das portas, sem saliencia 
externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento proporcionando 
maior segurança e evitando desssa forma acidentes ao manusear as portas; porta etiqueta 
estampada do lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário, medindo 56 
mm x 30 mm; dobradiças externas sendo 2 (duas) soldanas nas porta e corpo do roupeiro, 
enroladas em chapa de aço 18 (1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm cada, unidas 
através de um pino de aço zincado com trava de segurança central que permite a retirada da 
porta somente após estar aberta; pés em forma triângulo, ponteado e soldado nos quatro 
cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 
mm), sendo a parte de apoio no chão de 45 x 45 mm., o que proporciona maior estabilidade ao 
produto; o roupeiro terá na parte frontal superior, etiqueta identificando o fabricante. 



 

70 UND 88 Roupeiro 02 portas - dimensão 1000x1970x500 (lxaxp): roupeiro em aço com 02 (duas) portas 
inteiriças, com 2 (dois) corpos verticais e 2 (dois) vãos horizontais, com seguintes características: 
móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor cinza cristal ou 
tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; fabricados em chapa 
22 (0,75 mm), aço carbono laminado ff.Rb.Ol 1008/1010, com tratamento de superfície, onde 
os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um túnel onde recebem 
tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de zinco tricatônico, sendo posteriormente 
pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester, 
formando uma camada de 60 micras de tinta curada em estufa de 200°c, proporcionando 
perfeita cura e aderência da tinta na chapa; alça para fechamento com cadeado contendo um 
furo oblongo de 12x8 mm, sendo uma peça ponteada no lado esquerdo central da porta e outra 
no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de 
encaixe. Cadeado por conta do cliente; bordas dobradas em todo seu contorno em perfil “u” 
com largura mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido vertical servindo 
de batente para as portas; duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 
80 mm. Estampadas na parte superior e inferior do lado direito das portas, sem saliencia externa, 
com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento, proporcionando maior 
segurança e evitando dessa forma acidentes ao manusear as portas; porta etiqueta estampada 
do lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário medindo 56 mm x 30 
mm; divisões verticais interna entre as portas dobradas em perfil “u” de 30 mm, inteiriças 
dividindo o roupeiro em 4 corpos verticais e com aba de 10 mm servindo de batente para as 
portas; divisões horizontais interna entre as portas dobradas em perfil “u” de 30 mm individuais, 
servindo de prateleiras e dividindo cada corpo no sentido vertical em 1 compartimento; 
prateleiras interna em perfil dobrado de 30 mm, separando os vãos no sentido horizontal e 
servindo de batente para as portas; dobradiças externas 2 por porta, enroladas em chapa de aço 
18 (1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm cada, unidas através de um pino de aço 
zincado com trava de segurança central que permite a retirada da porta somente após estar 
aberta; pés em forma triângulo, ponteado e soldado nos quatro cantos, na parte inferior do 
roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de apoio 
no chão de 45 x 45 mm., o que proporciona maior estabilidade ao produto; o roupeiro terá na 
parte frontal superior, etiqueta identificando o fabricante. 

Fabricante: GF, 
Marca: Belacci, 
Modelo:  GRP  

 R$                             
1.610,00  

 R$                        
141.680,00  



 

71 UND 4 Cama: será montada por meio de parafusos m8, sendo constituída das seguintes peças: a) uma 
cabeceira de aço; b) um pé de aço; c) quatro longarinas de aço; e d) dois estrados de tubo de 
aço. Uma vez montada, a cama deverá permitir o uso colchão com as medidas 1,88m de 
comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, um sobre cada estrado. Cabeceira é formada 
por colunas confeccionadas em tubos de perfil retangular, nas dimensões 50 mm x 30 mm, com 
parede de 1,5 mm de espessura, altura de 1.500 mm, dispostos no sentido vertical. Essas colunas 
são interligadas entre si, no sentido horizontal, por quatro travessas, das quais duas em tubo de 
perfil retangular, nas dimensões de 50 x 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e 
comprimento de 800 mm; e as outras duas travessas em tubo de perfil retangular, nas 
dimensões 50 x 30 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de comprimento. Essas 
travessas são soldados aos tubos de perfil retangular e interligados, entre si, por meio de solda, 
dois a dois, um retangular e outro, por 3 (três) tubos de perfil quadrado, 30 x 30 mm, com parede 
de 0,90 mm de espessura e comprimento de 200 mm, dispostos no sentido vertical. Na cabeceira 
são soldados quatro chapas de aço conformadas em formato de u, medindo 150 x 45 com 
espessura de 2 mm, com 4 furos oblongos. Pé é composto por colunas, confeccionadas em tubos 
de perfil retangular, nas dimensões de 30 x 50 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, 
dispostos no sentido vertical. Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por 
meio de solda a três travessas, das quais duas em tubo de perfil retangular, nas dimensões de 
50 x 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e 800 mm de; e a outra em tubo de perfil 
retangular, nas dimensões de 50 x 30 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de 
comprimento. Integrada ao pé, haverá uma escada de quatro degraus, dois dos quais em tubo 
de perfil circular com diâmetro de 19,05 mm (3/4""), parede com 1,9 mm de espessura e 
comprimento de 285 mm, soldados em dois tubos de perfil circular, com diâmetro de 19,05 mm 
(3/4""), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 910 mm, dispostos na vertical. 
Esses tubos transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o terceiro degrau. O quarto 
degrau será o aproveitamento do tubo retangular com aba inferior. No pé são soldados quatro 
chapas de aço conformadas em formato de u, medindo 150 x 45 com espessura de 2 mm, com 
4 furos oblongos. Longarinas confeccionadas em tubos de perfil retangular com aba, nas 
dimensões de 50 x 30 mm, parede com 1,5 mm de espessura e comprimento de 1.944 mm, 
tendo em suas extremidades 4 buchas metálicas para fixação de parafusos m8. Ligando cada 
longarina deverá possuir seis travessas soldadas em tubo de aço retangular medindo 30 x 20 mm 

Fabricante: GF, 
Marca: Belacci, 

Modelo: Especial  

 R$                                
752,00  

 R$                             
3.008,00  



 

estrados de madeira cada estrado é confeccionado com uma única chapa de madeira 
compensada com dimensões de 1.990 mm de comprimento, 790 mm de largura e 10 mm de 
espessura. Sapatas serão em número de quatro, injetadas em polipropileno, na cor preta, 
encaixadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30 x 50 mm da cabeceira e 
do pé do beliche, servindo-lhes de base. Dimensões gerais. As medidas de comprimento e 
largura são tomadas em relação às colunas da cabeceira e do pé; a altura é tomada nas colunas 
da cabeceira, incluindo as sapatas. Comprimento total: 2.050 mm largura total: 860 mm. 

72 UND 22 Beliche : será montada por meio de parafusos m8, sendo constituída das seguintes peças: a) uma 
cabeceira de aço; b) um pé de aço; c) quatro longarinas de aço; e d) dois estrados de tubo de 
aço. Uma vez montada, a cama beliche deverá permitir o uso de dois colchões com as medidas 
1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, um sobre cada estrado. Cabeceira 
é formada por colunas confeccionadas em tubos de perfilretangular, nas dimensões 50 mm x 30 
mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 1.500mm, dispostos no sentido vertical. 
Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por quatro travessas, das quaisduas 
em tubo de perfil retangular, nas dimensões de 50 x 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura 
e comprimento de 800 mm; e as outras duas travessas em tubo de perfil retangular, nas 
dimensões 50 x 30 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de comprimento. Essas 
travessas são soldados aos tubos de perfil retangular e interligados, entre si, por meio de solda, 
dois a dois, um retangular e outro, por 3 (três) tubosde perfil quadrado, 30 x 30 mm, com parede 
de 0,90 mm de espessura e comprimento de 200 mm, dispostos no sentido vertical. Na cabeceira 
são soldados quatro chapas de aço conformadas em formato de u, medindo 150 x 45 com 
espessura de 2 mm, com 4 furos oblongos. Pé é composto por colunas, confeccionadas em tubos 
de perfil retangular, nas dimensões de 30 x 50 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e altura 
de 1.280 mm, dispostos no sentido vertical. Essas colunas são interligadas entre si, no sentido 
horizontal, por meio de solda a três travessas, das quais duas em tubo de perfil retangular, nas 
dimensões de 50 x 30 mm, com parede de 1,5mm de espessura e 800 mm de; e a outra em tubo 
de perfil retangular, nas dimensões de 50 x 30 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 
mm de comprimento. Integrada ao pé, haverá uma escada de quatro degraus, dois dos quais em 
tubo de perfil circular com diâmetro de 19,05 mm (3/4""), parede com 1,9 mm de espessura e 
comprimento de 285 mm, soldados em dois tubos de perfil circular, com diâmetro de 19,05 mm 
(3/4""), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 910 mm, dispostos na vertical. 

Marca: Belacci - GF, 
Modelo: 

ZU.DO.BEA.CJT 

 R$                                
945,00  

 R$                          
20.790,00  



 

Esses tubos transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o terceiro degrau. O quarto 
degrau será o aproveitamento do tubo retangular com aba inferior. No pé são soldados quatro 
chapas de aço conformadas em formato de u,medindo 150 x 45 com espessura de 2 mm, com 4 
furos oblongos. Longarinas confeccionadas em tubos de perfil retangular com aba, nas 
dimensões de 50 x 30 mm, parede com 1,5 mm de espessura e comprimento de 1.944 mm, 
tendo em suas extremidades 4 buchas metálicas para fixação de parafusos m8. Ligando cada 
longarina deverá possuir seis travessas soldadas em tubo de aço retangular medindo 30 x 20 mm 
estrados de madeira cada estrado é confeccionado com uma única chapa de madeira 
compensada com dimensões de 1.990 mm de comprimento, 790 mm de largura e 10 mm de 
espessura. Sapatas serão em número de quatro, injetadas empolipropileno, na cor preta, 
encaixadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30 x 50 mm da cabeceira e 
do pé do beliche, servindo-lhes de base. Dimensões gerais. As medidas de comprimento e 
largura são tomadas em relação às colunas da cabeceira e do pé do beliche; a altura é tomada 
nas colunas da cabeceira, incluindo as sapatas. Comprimento total: 2.050 mm largura total: 860 
mm altura total: 1505 mm (beliche). Para comprovação do atendimento da qualidade deste 
produto deve ser apresentado em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade 
presente no sistema (upload) para aceitação de sua proposta. Certificado de conformidade de 
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação 
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, 8096:1983 com resultado 
Ri0 e d0/t0 e 8095:2015 com resultado Ri0 e d0/t0, 11003:2010 com camada de espessura acima 
de 70 um e ABNT NBR 10443 aderência X0Y0. No certificado deve constar as resultado dos 
ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao certificado.Comprovação ao 
atendimento a norma JIS-Z 2801:2010 para peças metálicas emitido por laboratório. 

73 UND 42 Banco de vestiário - dimensão 1500x500x300 (lxaxp): toda estrutura do banco composta por 
tubo metalon quadrado medindo 40 mm x 40 mm x 1,20mm de espessura com tratamento de 
superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde 
recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso, sendo posteriormente pintados com 
tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma 
camada de 60 micras de tinta curadas em estufa de 200°c proporcionando perfeita cura e 
aderênciada tinta na chapa;. Revestimento em madeira Pinus beneficiado em deck 10 cm x 2 cm, 
com acabamento de 02 demãos de stain plus – sparlack. 

Marca: Belacci - GF, 
Modelo: VE.VE.BC40 

 R$                             
1.190,00  

 R$                          
49.980,00  



 

74 UND 16 ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS 2000 X 920 X 300. 
Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, travamento nas laterais e no fundo em forma de 
“x”, com as seguintes características: móvel todo em aço, desmontável, com 6 prateleiras 
reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do 
fabricante; chapas em aço carbono laminado ff.Rb.Ol 1008/1010, com tratamento de superficie, 
tratamento químico protetivo antiferruginoso, sendo posteriormente pintados com tinta a pó 
hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, permitindo perfeita aderência 
da tinta na chapa; 4 (quatro) colunas em perfil “l” medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em 
chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no 
sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando um melhor encaixe dos parafusos 
na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo 
proporcionando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, 
frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 
920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 20 
mm de largura chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg 
distribuídos uniformemente, tem 2 carreiras de furação com 17 furos cada uma na sua parte 
superior de ø8 mm para opcionalmente parafusar divisores, em cada canto possui 2 (dois) furos 
oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas, também tem 3 (três) furos ø8 mm 
na parte frontal e posterior da prateleira para opção de uso de detentores para peças miúdas ou 
porta etiqueta para identificação dos produtos; 4 (quatro) pares de reforços em “x”, sendo 2 
(dois) em cada lateral da estante, fabricadas em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 350 
x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação 
dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes; 1 (um) par de 
reforço em “x” no fundo, fabricado em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 1210 x 25 x 
2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos 
parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes e um no meio para 
parafusar o reforço na parte traseira da estante; 4 sapatas em polipropileno em forma de “l” 
para evitar o contato direto das colunas com o piso; 69 (sessenta e nove) parafusos sextavados 
na medida de ¼ x ½ e 69 porcas sextavadas de ¼, cromados para evitar ferrugem com o decorrer 
do tempo. 

Fabricante: GF, 
Marca: Belacci, 

Modelo: PR 

 R$                             
1.050,00  

 R$                          
16.800,00  



 

75 UND 21 ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 6 PRTELEIRAS MEDIDAS 2000 X 920 X 450 
Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, travamento nas laterais e no fundo em forma de 
“x”, com as seguintes características: móvel todo em aço, desmontável, com 6 prateleiras 
reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do 
fabricante; chapas em aço carbono laminado ff.Rb.Ol 1008/1010, com tratamento de superficie, 
tratamento químico protetivo antiferruginoso, sendo posteriormente pintados com tinta a pó 
hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, permitindo perfeita aderência 
da tinta na chapa; 4 (quatro) colunas em perfil “l” medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em 
chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no 
sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando um melhor encaixe dos parafusos 
na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo 
proporcionando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, 
frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 
920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 20 
mm de largura chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg 
distribuídos uniformemente, tem 2 carreiras de furação com 17 furos cada uma na sua parte 
superior de ø8 mm para opcionalmente parafusar divisores, em cada canto possui 2 (dois) furos 
oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas, também tem 3 (três) furos ø8 mm 
na parte frontal e posterior da prateleira para opção de uso de detentores para peças miúdas ou 
porta etiqueta para identificação dos produtos; 4 (quatro) pares de reforços em “x”, sendo 2 
(dois) em cada lateral da estante, fabricadas em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 350 
x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação 
dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes; 1 (um) par de 
reforço em “x” no fundo, fabricado em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 1210 x 25 x 
2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos 
parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes e um no meio para 
parafusar o reforço na parte traseira da estante; 4 sapatas em polipropileno em forma de “l” 
para evitar o contato direto das colunas com o piso; 69 (sessenta e nove) parafusos sextavados 
na medida de ¼ x ½ e 69 porcas sextavadas de ¼, cromados para evitar ferrugem com o decorrer 
do tempo. 

Fabricante: GF, 
Marca: Belacci, 

Modelo: PR 

 R$                             
1.090,00  

 R$                          
22.890,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 10  R$   545.478,00  



 

 
Valor Total dos Lotes: 3.487.422,49 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS 

REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). 
 
Proposta válida em 60 dias. 
 
São Paulo,14 de fevereiro de 2023 
 
ASSINADO DIGITALMENTE 
_______________________ 

Ailton Rodrigo de Lima Siqueira 
R.G. nº 43.252.816-7 
CPF nº 385.694.328-52 
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